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OSWIADCZENIE OSOBY WYKONUJACEJ EKSPERTYZE

Ja, nizej podpisany, jako autor dokumentacji, zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy Prawa
budowlanego, o$wiadczam, ze niniejsza ekspertyza budynku mieszkalnego wielorodzinnego
dotyczaca OKRESLENIA OCENY STANU TECHNICZNEGO, BEZPIECZENSTWA I
NIEZALEZNOSCI KONSTR. NOSNEJ W STOS. DO BUDYNKOW SASIEDNICH
OCENA MOZLIWOSCI I SPOSOBU PRZEPROWADZENIA EWENTUALNEJ ROZBIORKI
OBIEKTU BUDOWLANEGO, ADRES: UL. ADAMA MICKIEWICZA 11, 64-300 NOWY
TOMYSL, DZIALKA NR EWID. 271/5 , zostala wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Stan techniczny obiektu budowlanego stwarza zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi oraz nie
pozwala na bezpieczne uzytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym

i zamierzonym sposobem uzytkowania. Obiekt nie nadaje si¢ do eksploatacji. Stan techniczny
obiektu okreslono w konkluzji jako zly.

Nowy Tomysl, dnia 28.09.2021r.

INSPEKTQR NADZORL IMWESTORSKIEGO
g Ay { ]
i '\“l'_}: '.-."._.,. --("."-,{hl_.' .,__-‘:
mgr inZ. bud. Mateusz Uramowski

mgr inz. Mateusz Uramowski
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1. Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy.
1.1. Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek mieszkalny wielorodzinny posiadajacy trzy kondygnacje
nadziemne oraz petne podpiwniczenie. Budynek wznoszony w konstrukeji tradycyjnej w
latach 1875-1900 r.

Budynek w zabudowie pierzejowej w $cistym centrum miasta powiatowego Nowy Tomysl.
Potozony w Nowym Tomys$lu, ul. Adama Mickiewicza 11, dzialki nr ewidencyjny: 271/5.,
obreb 0001 Nowy Tomysl, 64-300 Nowy Tomysl, woj. Wielkopolskie.
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Szkic nr 1 — widok historyczny lokalizacji budynku wzgledem budynkow sgsiednich na dzien
otwarcia Ksiqzki obiektu budowlanego nr 143, wydane dnia 19.05.1987 r.

1

1.2.Wiascicielem dziatki i budynku jest Wspolnota Mieszkaniowa ul. Mickiewicza 11:
to jest GMINA NOWY TOMYSL, ul. Poznanska 33, 64-300 Nowy Tomys]
oraz Pani Magdalena Zietek, Pan Tomasz Siwinski, Pani Barbara Kostecka

ADMINISTRATOR: Przedsigbiorstwo Ustugowe Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w

Nowym Tomyslu Sp. z 0.0. z siedzibg w Nowy Tomysl przy ul. Komunalnej 2
NIP: 788-193-28-58, REGON: 300524107

1.3. Cel ekspertyzy.

— ustalenie aktualnego stanu technicznego budynku wraz z opisem nieprawidtowosci,

- okreslenie stanu bezpieczenstwa i niezalezno$ci konstrukcji nosnej budynku w stosunku do
budynkéw sasiednich

- ocena mozliwosci 1 sposobu przeprowadzenia ewentualnej rozbiorki obiektu budowlanego;
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1.3. Zakres ekspertyzy.

— sporzadzenie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbednym do wykonania ekspertyzy w celu

okreslenia stanu budynku bedacego przedmiotem pracy oraz budynkoéw sasiednich

— opis stanu istniejgcego elementow konstrukcyjnych budynku na podstawie rozpoznania wizji
lokalnej oraz wykonanych odkrywek — po zdarzeniu pozarowym z dnia 15.02.2021 r.

— ustalenie aktualnego stanu technicznego budynku wraz z opisem wystepujacych elementow
sktadowych (fundamenty Sciany, posadzki, stropy, klatka schodowa, dach, piwnice, kominy, stolarka
okienna i drzwiowa),

— ogolna ocena stanu technicznego i przyczyny wystapienia ewentualnych uszkodzen w budynkach
sasiednich

— analiza bezpieczenstwa konstrukeji budynku oraz analiza mozliwos$ci ewentualnej rozbiorki;

— whnioski i zalecenia,

— sporzadzenie dokumentacji fotograficznej,

2. Podstawa opracowania ekspertyzy budowlanej.

1) Umowa z Zmawiajacym — Wspolnota Mieszkaniowa;

2) Wizja w terenie i pomiary wilasne.

3) Wykonane odkrywki inwazyjne elementow konstrukcji budynku

3) Mapa zasadnicza w skali 1:1000

4) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, noweliz. z 2021 r.
5) Postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego w Nowym Tomys$lu nr sygnat.

PINB.5150.1.2021.KKM z dnia 24.06.2021 r.

3. Materialy wykorzystane.

— pomiary i badania wlasne na obiekcie,

- wykonane odkrywki inwazyjne elementow konstrukcji budynku

— inwentaryzacja budowlana wykonana przez inz. Mateusza Uramowskiego;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 z p6zniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

- ,,Wzmacnianie konstr. budowlanych” Mastowski E., Spizewska D., wyd. Arkady, Wa-wa, 2000 r.
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- ,,Ocena wytrzymatos$ci murow ceglanych na podstawie badan odwiertow rdzeniowych”. Gruszynski
M., Matysek P.: Czasopismo techniczne. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Krakow 2011;
- ,, Podstawy budownictwa ”, Zabielski J. Warszawa 2012;

4. Opis stanu istniejacego.

4.1. Informacje o obiekcie

— Wg informacji Wydziatu Urbanistyki 1 Administracji Budowlanej UG Nowy Tomysl

budynek mieszkalny potozony jest na obszarze, na ktorym obowigzuja wytyczne indywidulanych
warunkow zabudowy;

— W(g informacji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu budynek przy ul. Adama
Mickiewicza 11 w Nowym Tomyslu objety jest ochrong konserwatorskg na mocy gminnej ewidencji
zabytkow (nie jest obiektem zabytkowym, lecz jest rozpatrywany jako element uktadu urbanisty
stycznego miasta) , o ktorej mowa w art. 22 ust. 4 i 5 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz 1568 z pézniejszymi zmianami).

4.2. Lokalizacja.

Budynek zlokalizowany jest w centrum miejscowos$ci. Budynek w zabudowie pierzejowej w Scistym
centrum miasta powiatowego Nowy Tomysl.
Potozony w Nowym TomyS$lu, ul. Adama Mickiewicza 11, dzialki nr ewidencyjny: 271/5., obreb

0001 Nowy Tomysl, 64-300 Nowy Tomysl, woj. Wielkopolskie

-2

f i 7 ‘ . o, -A.V_,;‘L 1—-,———»-»-— -
Mapa. Nr 1. Lokalizacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego — ul. Adama Mickiewicza, Nowy Tomysl
6



EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
DOT. OKRESLENIA OCENY STANU TECHNICZNEGO, BEZPIECZENSTWA I NIEZALEZNOSCI KONSTR. NOSNEJ W STOS. DO BUDYNKOW
SASIEDNICH
OCENA MOZLIWOSCI I SPOSOBU PRZEPROWADZENIA EWENTUALNEJ ROZBIORKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, ADRES: UL. A. MICKIEWICZA 11, 64-300 NOWY TOMYSL, DZIALKA NR EWID. 271/5.

4.4. Charakterystyka ogolna.

Budynek mieszkalny wielorodzinny = kat. Obiektu XIII, trzykondygnacyjny + pelne podpiwniczenie,
wybudowany przetomie XIX wieku. Budynek wykonany technologii tradycyjnej, murowej z cegiet
pelnych w technologii muru jednowarstwowo gr. 56-24 cm na podmuréwce fundamentowej ceglano-
kamiennej. W osiach szczytowych wystepuja $lady szachulca z rdzeniem drewnianym, co moze
$wiadczy¢ o stanie wtornym niektorych muréw konstrukcyjnych lub przebudowie. Budynek z
dachem dwuspadowym pokryty papa na konstrukcji wiezby drewnianej w ustroju ptatwiowo-
krokwiowym podparty stupami stolcowymi. Stropy belkowe drewniane z poszyciem deskowym.
Kominy spalinowe oraz wentylacji murowane.

Podpiwniczenie ma charakter funkcji gospodarczy oraz pustostan.

Wyposazenie w instalacje:

—wodno- kanalizacyjna,

— elektryczna,

- wodna

— gazowa,

— ogrzewanie co — z wiasnych lokalnych piecy kaflowych oraz gazowych

Dane liczbowe wg fizycznego pomiaru:

- powierzchnia uzytkowa budynku i gospodarcza

wraz z oficyna, piwnicami 224,83 m’
- powierzchnia zabudowy 179,39 m?
- kubatura budynku 1.903,32 m3
- liczba kondygnacji nadziemnych 3 Kondygn.
- illo$¢ kondygnacji podziemnych 1 Kondygn.

_ piwnica — 1,62 m
- wysokos$¢ pomieszczen:
parter — 3,01 m -
m
pigtro — 3,02 m

Poddasze —1,75-3,0m
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5. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU.
5.1. Bilans uszkodzen oraz ogolnej oceny stanu technicznego konstrukcji budynku
wg stanu wiedzy na dzien 30.09.2021 r.

Stopien zuzycia technicznego obiektu budowlanego jest wyrazem zmniejszenia si¢ jego wartosci, w
zaleznosci od wieku gospodarczego i technicznego, stanu aktualnego obiektu oraz jakosci prowadzonej
gospodarki remontowej.

Metoda Sredniowazonego zuzycia technicznego

W procesie ustalania stopnia zuzycia technicznego obiektéw budowlanych najczesciej stosowanag
metoda jest metoda Sredniowazonego zuzycia technicznego obiektu polegajaca na indywidualne;j
ocenie stopnia zuzycia poszczegdlnych elementow obiektu, dokonanej na podstawie oceny wizualne;j
obiektu i1 zewnetrznych ogledzin elementow w powigzaniu z wiekiem, trwaloscig i dotychczasowym
okresem eksploatacji. Zastosowano metod¢ wizualng oceny stopnia zuzycia obiektow budowlanych,

Do okreslenia $rednio wazonego stopnia zuzycia obiektu mozna zastosowaé wzor:
n
o Ke; x Sze;
= 100
i=1
Sz — Sredniowazony stopien zuzycia technicznego obiektu
Kei — procentowy udzial kosztu i-tego elementu
Szei — stopien zuzycia i-tego elementu
Razem procentowy
Powierzch udziat zniszczonych
nia Elementy w Elementy w | elementow w stanie
L.p. Element konstrukcji budynku: wszystkich nenty ) stanie zkym oraz awaryjnym
z stanie ztym: . . L.
elementow awaryjnym: | (zagrazajacych stanom
budynku: granicznym no$nosci i
uzytkowania)
Pokrycie dachowe wraz z elementami
1, |konstrukeji wiezby drewniane; 195,00 0,00 162,50 83,33%
ptatwiowo-krokwiowej, stupy stolcowe
oraz jetki
2. Stropy posrednie o konstrukcji 394,00 200,86 117,74 80,86%
drewnianej i miejscowo ceglanej
3. . 1110,48 504,00 105,60 54,90%
Mury konstrukcyjne ceglane
4. | Mury fundamentowe ceglane z 293,80 29,38 0,00 90,00%
frakcjami kamienia
Zuzycie sredniowazone dla gtowne;j
konstrukcji nosnej budynku: 67,25%
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5.2. Definicje i kryteria oceny stanu technicznego elementow budynku.

1. Zuzycie obiektu budowlanego

Zuzycie to utrata warto$ci w stosunku do kosztu wzniesienia obiektu nowego. Wyrdznia si¢ zuzycie
techniczne (fizyczne), funkcjonalne (uzytkowe) oraz srodowiskowe.

Zuzycie funkcjonalne

Zuzycie funkcjonalne to zuzycie wynikajagce z pordéwnan zastosowanych w danym przypadku
projektowych rozwigzan uzytkowych do aktualnie preferowanych (ocena nowoczesnosci).

Zuzycie funkcjonalne jest wynikiem oceny zastosowanych w obiekcie budowlanych rozwigzan
projektowych, uzytych materiatow budowlanych, wykonczeniowych i wyposazenia w instalacje
wewnetrzne w stosunku do obecnie stosowanych i1 preferowanych rozwigzan, a takze uwzglednia
przeznaczenie, sposob uzytkowania obiektu budowlanego oraz mozliwosci zmiany funkcji lub sposobu
uzytkowania. Przy ocenie zuzycia funkcjonalnego nalezy uwzgledni¢ rozwigzania materiatowe, postep
technologiczny w budownictwie, rozwigzania architektoniczno — konstrukcyjne, standard i stosowane
materialy wykonczeniowe, komfort 1 funkcjonalnos¢ uzytkowa, a takze zmiang norm 1 przepisow W
zakresie mozliwosci dalszego uzytkowania obiektu budowlanego. W przypadku obiektow
specjalistycznych nalezy rowniez uwzgledni¢ mozliwosci dostosowania obiektu do innej funkcji oraz
oceni¢ utrudnienia uniemozliwiajace zmiang funkcji obiektu i sposobu jego wykorzystania.

Skutki zuzycia funkcjonalnego mozna zniwelowa¢ poprzez wykonanie prac modernizacyjnych i
wprowadzenie zmian dostosowujacych obiekt to wspotczesnych wymogow 1 standardu.

Zuzycie Srodowiskowe

Zuzycie Srodowiskowe to zuzycie wynikajace na przyktad z dokonanych lub planowanych zmian w
otoczeniu nieruchomosci powodujacych uciazliwosci w korzystaniu z nieruchomosci lub szkodliwego
wpltywu zniszczonego ekologicznie srodowiska na trwato$¢ obiektow budowlanych i1 jakos¢ gruntu.
Czynniki §rodowiskowe wptywajace na ocen¢ obiektu budowlanego mozna podzieli¢ na czynniki
zewngetrzne, losowe 1 wewngtrzne.

Do grupy czynnikow zewnetrznych wptywajacych na ocene zuzycia srodowiskowego obiektu
budowlanego zaliczy¢ nalezy lokalizacj¢ w bezposrednim sasiedztwie: autostrad, drog szybkiego
ruchu oraz linii kolejowych 1 tramwajowych; kopalni, fabryk i duzych zakladow przemystowych
powodujacych zanieczyszczenia atmosfery oraz wydzielajacych agresywne zapachy, wyziewy i
emitujacych hatas.

Do grupy czynnikow losowych, ktore moga wptywac na warto$¢ obiektu budowlanego i oceng jego
zuzycia zaliczy¢ nalezy: np. pozary.

Do grupy czynnikéw wewnetrznych nalezg zwigzane z danym obiektem budowlanym i jego funkcja:
hatas, wibracje, zapachy 1 wysiewy oraz szkodniki.
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Zuzycie techniczne

Zuzycie techniczne to zuzycie wynikajace z wieku obiektu budowlanego, trwatosci zastosowanych
materialow, jakos$ci wykonawstwa budowlanego, sposobu uzytkowania i warunkéw eksploatacyjnych,
wad projektowych oraz prowadzonej gospodarki remontowej. Jest ono wynikiem zuzycia
poszczegblnych jego elementow konstrukeyjnych, wykonczeniowych i instalacji. Przy ocenie zuzycia
technicznego obiektu nalezy uwzgledni¢ takie czynniki wplywajace bezposrednio na stan
poszczegblnych elementdéw jak: ruchy gruntdéw i osiadanie, szkody gornicze, poziom wod gruntowych,
wstrzasy i drgania, odksztalcenia termiczne, agresywne dziatanie pytéw 1 zwigzkoéw chemicznych, itp.

Zuzycie techniczne oblicza si¢ w stosunku do catkowitej wartosci obiektu w stanie nowym i zalezy
ono od wielu czynnikow, do ktorych zalicza si¢: wiek obiektu budowlanego; trwato$¢ zastosowanych
materiatow, jakos$¢ wykonawstwa budowlanego, sposob uzytkowania i warunki eksploatacji, wady
projektowe, sposob prowadzenia gospodarki remontowej. Ocena stanu technicznego obiektu moze by¢
dokonywana w sposob wizualny lub badawczy, w zaleznos$ci od rodzaju i stanu catego obiektu, w tym
poszczegblnych jego elementow.

Miarg zuzycia technicznego obiektu budowlanego jest stopien zuzycia. Wyrazany procentowo stopien
zuzycia, jest podstawowym wskaznikiem warto$ci rynkowej lub odtworzeniowej obiektu.

Skutki zuzycia technicznego (fizycznego) obiektu moga zosta¢ zniwelowane poprzez prawidlowa
gospodarke remontowgq oraz przeprowadzenie remontu generalnego.

W Zadnym wypadku nie mozna utozsamia¢ zuzycia technicznego z amortyzacja ksiggowa. Stawki
amortyzacyjne stuzg okresleniu odpisOw amortyzacyjnych na remont srodka trwalego 1 jego wymiang.
Natomiast zuzycie techniczne ustalane przez rzeczoznawcow budowlanych lub rzeczoznawcoéHw
majatkowych w oparciu o rzeczywisty stan techniczny budynkow i budowli 1 umorzenia ksiggowe
ustalane w oparciu o stawki amortyzacyjne — nie sa i nie moga by¢ tozsame.

2. Kryteria oceny stanu technicznego obiektu

Proces ustalania zuzycia technicznego budynku polega na ocenie stanu zuzycia catego budynku oraz
jego poszczegdlnych elementdéw 1 odniesieniu do zaktadanego okresu eksploatacji — trwalo$ci obiektu.
W literaturze fachowej mozna znalez¢ opisowe klasyfikacje stanu technicznego stosowane do
eksploatowanych obiektow.

Klasyfikacja stanu technicznego i kryteria oceny elementéw budynku
Klasyfikacja
stanu % zuzycie elementu Kryterium oceny elementu
technicznego
Elementy budynku (lub rodzaj konstrukcji wykonczenia,
wyposazenia) jest dobrze utrzymany i konserwowany: nie

dobry 0-15% wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wlasciwosci
wbudowanych materiatow odpowiadaja wymogom polskich
norm.
Elementy budynku utrzymane nalezycie. Celowy jest

$redni 16 -30% remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach,

uzupetieniach: konserwacja, impregnacja.
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W elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i
dostateczny 31-50% ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu publicznemu.
Celowy jest czesciowy remont kapitalny.

W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia i
ubytki. Cechy i wiasciwosci wbudowanych materiatow maja

: —700
dopuszczajacy S1-70% obnizong klase. Wymagany kompleksowy remont kapitalny
wzglednie wymiana poszczegdlnych elementow.
W elementach budynku wystepujg duze uszkodzenia i
ubytki, ktére moga lub zagrazaja dalszemu uzytkowaniu.
Zly 71— 100 % Zahamowanie zagrozenia wymaga rozbiorki i wykonanie

nowego elementu. W uzasadnionych przypadkach
zahamowanie zagrozenia moze nastapi¢ droga kapitalnego
remontu w bardzo duzym zakresie.

Podobng klasyfikacje oceny zuzycia obiektéw budowlanych mozna znalez¢ w opracowaniu dr. inz.
Jacka Zabielskiego ,, Podstawy budownictwa” w ktorym podane zostaly ,Kryteria pomocnicze dla
okreslenia zuzycia gldéwnych elementéw budynku”.

Klasyflk_aCJ a stanu % zuzycie elementu Oznaki zuzycia
technicznego
Mury i posadzki piwnic suche. Deformacje nie
wystepuja. Elementy no$ne jak shupy, filary,
nadproza odpowiadajg wymaganiom normowym.
Moga wystepowac drobne rysy w tynkach.
Stan elementow jest dobry. Mury 1 posadzki
suche. Odchylenia muréw od poziomu mate.
Nieliczne szczeliny w sklepieniach lub stropach,
gtownie na wyzszych kondygnacjach budynku.
Zawilgocenia nad poziomem terenu. Niewielkie
uszkodzenia murow.
Mury i posadzki piwnic zawilgocone. Odchylenia
od poziomu i pionu nieco wieksze. Pgknigcia
sklepien 1 filarkow w ilosci 10% powierzchni
elementow.
Mury silnie zawilgocone, wystepuja
powierzchniowe i wgtebne korozje. Znaczne
odchylenie od poziomu 1 pionu. Liczne peknigcia
awaryjny 50 % sklepien i filarow, duze zniszczenie muréw w
r6znych miejscach. Cechy 1 wlasciwosci
wbudowanych materiatow w stosunku do nowych
— duze zniszczenie.

b. dobry 0-10%

dobry 11-25%

zadowalajacy 26 —40 %

zty 40 - 50 %

Wedtug Poradnika ,, Wycena budynkow ” wydanego przez WACETOB Sp. z 0.0. w 1998 roku Tablica
10 ,,0go6lne kryteria oceny 1 klasyfikacji stanu technicznego elementéw budynku”:
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Klasyfikacja
stanu % zuzycie elementu Oznaki zuzycia
technicznego
Elementy budynku (lub rodzaj konstrukcji,
wykonczenia, wyposazenia) jest dobrze utrzymany,

b. dobry 0-15% konserwowany nie wykazuje zuzycia i uszkodzen.
Cechy i wlasciwosci wbudowanych materiatow
odpowiadajg wymogom normowym.

Elementy budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy
zadowalajacy 16 -30 % jest remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach,

uzupetnieniach, konserwacji i impregnacji.

W elementach budynku wystepuja niewielkie

Sredni 31-50% uszkodzenia i1 ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu

publicznemu. Celowy jest czesciowy remont kapitalny.
W elementach wystepuja znaczne uszkodzenia, ubytki i
wlasciwosci wbudowanych materiatow maja obnizona
klase. Wymagany kompleksowy remont kapitalny
wzglednie wymiana.

zly 51-70%

3. Trwalos¢ obiektéw budowlanych

Zgodnie z definicjg — trwalo$¢ to okres, w ktorym obiekt zachowuje swoje wlasciwosci uzytkowe.
Okreslona jest dla normalnych, czyli zatozonych przy projektowaniu, warunkéw eksploataci.
Trwato$¢ wyraza si¢ okresem uzytkowania, czyli okresem w ktérym wiasciwosci uzytkowe utrzymuja
si¢ na poziomie nie nizszym niz dopuszczalny. Trwatos¢ budynkoéw zdefiniowana zostala w
Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011. Definicja ta jest bardzo obszerna,
a rownoczes$nie opisywana jest w dokumentach w do$¢ réznorodny sposob, gdzie zamiennie stosuje
si¢ pojecia: trwalos¢, oczekiwana trwatos$¢, okres uzytkowania, projektowany okres uzytkowania,
przewidywany okres uzytkowania. Przy wycenie nieruchomosci spotykamy si¢ takze z trwatoscig
rzeczywista czyli trwalo$cig ustalong w drodze eksploatac;ji.

Teoretyczne okresy trwalosci obiektow budowlanych (BISTYP))

Przewidywany okres trwatosci

Rodzaj budynku Konstrukcja drewniana  Konstrukcja mieszana  OnStUKea
murowana
Budynki mieszkalne 80 — 100* 90 — 120* 100 — 150*

Kategorie projektowanego okresu uzytkowania budynkéw wg (ISO 15686-1)

Projektowany okres

Kategoria obiektu uzytkowania

Przyktady
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Nietrwate konstrukcje budynkow,
do 10 lat . .
Tymczasowy biura sprzedazy, tymczasowe
budynki wystawowe
O krétkim okresie uzytkowania 10 — 24 lat Tymczasowe pomieszczenia
dydaktyczne
25— 49 lat Wiekszos¢ budynkow

O srednim okresie uzytkowania o
przemystowych; parkingi

Wiekszo$¢ budynkow
mieszkalnych, handlowych,

O dlugim okresie 50 - 99 lat ushugowych i biurowych;

uzytkowania osrodki zdrowia, szkoly;
parkingi podziemne pod
budynkami

Stale min. 100 lat Budynki monumentalne: muzea

narodowe, galerie sztuki, archiwa

5.3. OGOLNA OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
WG KRYTERIOW OPISANYCH W PKT. 5.2.2.

Rodzaj konstrukcji EI zelbetowa B murowana B drewniana |:| stalowa
[ przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne* - grawitacyjne
L. I:I przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne z ciggiem wymuszonym mechanicznie*
Wyposazenie
u instalacja gazowa: gaz przewodowy, gaz ptynny (pojedyncza butla, zbiornik)*
u instalacja: cieptej wody uzytkowej, eentralnege-ogrzewania*

Dane liczbowe wg fizycznego pomiaru:

- powierzchnia uzytkowa budynku i gospodarcza

wraz z oficyna, piwnicami 024,83 i
- powierzchnia zabudowy 179,39 m?
- kubatura budynku 1.903,32 m?
- liczba kondygnacji nadziemnych 3 Kondygn.
- ilo$¢ kondygnacji podziemnych 1 Kondygn.

) piwnica — 1,62 m
- wysokos$¢ pomieszczen:
parter — 3,01 m

: [m]
pigtro — 3,02 m
Poddasze —1,75-3,0m
- ilo$¢ wydzielonych samodzielnych lokali: 8. lokali
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I. Sprawdzenie wykonania zalecen z poprzednich kontroli:

Przed rozpoczeciem kontroli zapoznano sie z:

1. protokotami z poprzednich kontroli: PROTOKOL KONTROLI ROCZNEJ NR 070/2020 Z DNIA
22.06.2020 r.

przeprowadzonej przez: MGR INZ. PRZEMYSLAW MUSZALSKI

ZALECENIA KONTROLNE:

1. Wykona¢ remont malatury zewngtrzne;j,

2. Naprawy biezace stolarki okiennej drewniane;j

3. Naprawy biezace elementéw nadprozy $cian budynku;

4. Potozenie papy termozgrzewalnej dla hydroizolacji pokrycia dachowego;
5. Remont klatki schodowej;

6. Renowacja drzwi wejscia gtdéwnego;

innymi dokumentami majacymi znaczenie dla oceny stanu technicznego: ---- -

Il.  Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego: aktualne na dzien 30.09.2021 r.

Ocena stanu technicznego elementéw budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wplywy
atmosferyczne i niszczace dzialania czynnikéw wystepujacvch podczas uzytkowania obiektu.

Nazwa .
. Material elementu,
kontrolowanego Opis stanu , .
. . sposob wykonania, .
Lp elementu lub technicznego i . Uwagi:
. - mocowania,
urzadzenia lub zuzycia elementu ..
. .. wyposazZenia
instalacji
1 2 3 4 5
l. ELEMENTY KONSTRUKCJI NOSNEJ BUDYNKU
Stan techniczny — )
ogolnie 7ty Konstrukcja,
dach — stan muroyvana z .cegly.
awaryjny, ustroj petnej ceramiczne;j
kompletnie i 5 Ponizej szczegotowa
Konstrukcja nosna zniszczony konstrukCJa- stropow rezentJaC'a rificzna
1. Wezly i potagczenia drewniana P 12 9
niekompletne, brak L oceny stanu
Kodz ” KOHStI’UkC_]a wiezby technicznego
usz Od en, ptatwiowo-
Stwler Zon'o ) krowiwkowej i stupow
nadmierne ugqula' stolcowych —
elem. konstr. nosnej drewniana
wiezby dachu
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Brak Znamion
nierdwnomiernego
osiadania podpor, Mury ceglano-
podtoza, rysy od kamienne,
2. Fundamenty osiadania podmuréwka ceglana z
konstrukcji cegiel ceramicznych
Stan techniczny — petnych
zty z uwagi na
mocne zawiglcoenie
Sciany murowane z
cegiet ceramicznych | Ponizej szczegdtowa
3 Sciany nosne Stan $redni oraz zt Miejscami wstawki prezentacja graficzna
. 7 7 .
Y Y| drewniane szachulca oceny stanu
dla écian technicznego
zewnetrznych (tylne)
Schody i spoczniki . . .
4. Stan awaryjn Drewniane zabiegowe
klatek schodowych yiny g
Stan zty oraz
awaryjn .
YJ y .| drewniane ryglowe z
, . Mocne zwilgocenie .
5. Stropy posrednie e poszyciem deskowym
wypetniania
. . gr.2,5-5cm
izolacyjnego z
polepy i trzciny
1. ELEMENTY SCIAN ZEWNETRZNYCH
Stan techni(?zny = | Tynk cementowo-
6. Elewacje budynku zadawalajacy wapienny Bez uwag
Miejscowe  rysy i
7. Cokoty obwodowe Stan dostateczny Tynkowane uszkodzenia
mechaniczne
o komi R Kiccl
8. Clagt kominowe Stan zty Murowane Y, Petigeia
murowane termiczne
, Stan dostateczn
Slusarka 1 stolarka y . e
. . | oraz zty w przypadku | Drewniane, okna - | Kwalifikacja do
9. otworowa +okienna i . . . . .
. zniszczonych okien | drewniane catkowitej wymiany
drzwiowa . .
klatki schodowej
1. PRZEGRODY WEWNETRZNE
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Murowane =z cegiet
ceramicznych,, sucha | Miejscowe  rysy i

;. . Stan dostateczny | zabudowa STG | pekniecia $cian
10. Sciany dziatowe ;. . o\ .
oraz zty Sciany szkieletowe o | Sciany  zawilgocone
konstrukcje
drenowanej
Drewniane,
1 Stolarka 1 $lusarka | Stan dostateczny | drewnopochodne  w
' otworowa wewngtrzna | oraz zty tym drzwi plycinowe
systemowe

Glazura ceramiczna,

malatura Scienna A
Tynki i ktadzi . ) > | Element silnie
12. ynki i okladziny Stan zt sufit odwieszane - Y
wewnetrzne y y P zwilgocone oraz
kasthnovk\)/ego qraSvaGv miejscowo zniszczone
suchej zabudowie . . .
w wyniku inwazyjnej
Powtoki malarskie Farby — emulsyjne i akc':“' : ratowenze-
13. L , Stan zly emaliowane, powtoki gasnieczej
Scian 1 sufitow fakiurowane
Deski drewniane Ptytki
.. ) resowe, osadzka
14. Podlogi i posadzki Stan zty getonowa w;kiadziny
obiektowe,

V. URZADZENIA I INSTALACJE ZAMOCOWANE DO SCIAN I DACHU BUDYNKU

15. Instalacja odgromowa | ----- | -
16, O$wietlenie. | |
zewngetrzne

Konstrukcje wsporcze

17. . Stan dobry Elementy stalowe
I anteny
Stan techniczny -
. dobry
Balkony, logiie
18. S 4 ,
Balustrady i pochwyty | SPrawdzono - stan
zamocowan.  Brak
ognisk korozji.
Stan techniczny — zty
19, Paszki wejs'f:iowe i Mocowania Pi}./ta falista, czgsciowo
inne zadaszenia . zniszczona
prawidlowe,  brak

ugie¢ oraz korozji
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V. POKRYCIE DACHOWE
Wierzchnie krycie —
18. warstwa Calkowicie znicozne | Papa termozgrzewalna | Bez uwag
hydroizolacyjna
Blacha stalowa
. . owlekana, blacha
19. Obrobki blacharskie Stan dostateczny P Bez uwag
ocynkowana
galwanicznie
Koniecznos¢ wymiany
elementow
orynnowania oraz
o wlasciwe
Odwodnienie dachu z odprowadznie wod
Rynny, rury spustowe prefabry’kowanych opadowych spod
20. ynny, Tury sp ’ | Stan dostateczny elementow, budynku
czyszczaki instal. ocynkowane
Wymiana ugigtych i
czg$ciowo
zniszczonych
odcinkow pasa
rynnowego
Ciagi kominowe ponad
dachem, fawy kominy wentylacyjne i
kominiarskie, drabiny . y ylacy] Rysy i  peknigcia
21. L, . Stan zty spalinowe murowane, .
wejscia  technicznego iewki svstemowe termiczne
na dach, konstrukcje wyw y
techniczne na dachu
VI. ELEMENTY ZEWNETRZNE
Stan techniczny —
dobry
Brak opaski budynk
Dojscia do budynku . paski budynx,
L . sprawdzono czy nie lokalnie utwardzenia
(chodniki, opaski, . . .
. wystepujg ubytki terenowe z kostki
22. pochylnie dla . . . . .
. nawierzchni, betonowej i kamiennej
niepelnosprawnych . L, .
itp.) prawidtowos¢ kostka betonowa i
P- zamocowania bruk
balustrad BHP i
odbojnic
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5.4. GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE OCENY STANTU TECHNICZNEGO KONSTRUKCIJI
NOSNEJ DLA POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACJI ORAZ PIWNIC.

Tabela NR 1 — PODZIAL KLASYFIKACYJNY OCENY STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI
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Rysunek 1- RZUT PARTERU BUDYNKU, UL. A. MICKIEWICZA 11, NOWY TOMYSL
WRAZ Z WSKAZNAIEM MIEJSC WYKONANIA BADAN ODKRYWKOWYCH
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Rysunek 3- RZUT PODDASZA BUDYNKU, UL. A. MICKIEWICZA 11, NOWY TOMYSL
WRAZ Z WSKAZNAIEM MIEJSC WYKONANIA BADAN ODKRYWKOWYCH
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Rysunek NR 4- RZUT PIWNIC BUDYNKU, UL. A. MICKIEWICZA 11, NOWY TOMYSL
WRAZ Z WSKAZNAIEM MIEJSC WYKONANIA BADAN ODKRYWKOWYCH

5.5. RAPORT OPINIUJACY SZCZEGOLOWO OCENE STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW
KONSTRUKCJI NOSNEJ BUDYNKU WRAZ Z PRZEPROWADZNIEM DOWODU OCENY
NIEZALEZNOSCI BUDYNKU WZGLEDEM OBIEKTOW SASIEDNICH.

I. ODKRYWKA NR 1. - KONSTRUKCJA MUROWA WEWNETRZNA, PARTER BUDYNKU W OSI
NR,1”.

Konstrukcja murowa ceglana ceramiczna na grubos¢ dwoch cegiet, to jest 49 cm w uktadzie mijankowym,
to jest wozowka +gtowka +wozdéwka, kolejna warstwa: gtowka + gldwka. Zaprawa cementowo-wapienna.
Po przeprowadzeniu prob niszczacych pobranych materiatéw wskazano wytrzymalo$¢ materiatu na $ciskanie
> 15 MPa. Wytrzymalo$¢ stwierdzono poréwnawczo w odniesieniu do sity niszczacej udarem dla materialu
referencyjnego (nowa cegla ceramiczna o deklarowanych wilasciwosciach cech wytrzymatosciowych). Mur
obustronnie otynkowany tynkiem wapiennym, spoiny gr. normatywnej 8-15 mm. Pomiary obliczaniem
roéznicowym wymiaré6w zewngtrznych oraz wewnetrznych oraz zabudowa STG jako suchy tynk w lokalu
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w budynku mieszkalnym — Mickiewicza 13., daja pewnos¢, ze mur w osi nr ,,1” jest murem wspdlnym.
Stanowigcym podparcie dla rygli stropu zaréwno budynku nr 11 oraz sasiedniego budynku nr 13. Sciany
przewigzane prawidlowym wigzaniem murarskim. Odchylenia $ciany normatywne na poziomie 5 mm.
Stan techniczny okreslono jako zadawalajacy, oprocz fragmentu muru na wysokosci klatki schodowej, gdzie
z powodu opalenia termicznego ognia pozarowego oraz dziataniem toksyn od wody gasniczej — stan okre$lono

miejscowo jako zty. Brak rys i peknig¢. Stwierdzono nieznaczace zwilgocenie muru. Dokumentacja miejsca
odkrywki wg ponizszego.
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Il. ODKRYWKA NR 2. — KONSTRUKCJA MUROWA WEWNETRZNA (klasa N1), PARTER
BUDYNKU W OSI NR ,4”.

Konstrukcja murowa ceglana ceramiczna na grubos$¢ pottorej cegiety, to jest 34 cm w ukladzie
mijankowym, to jest wozoéwka +gtowka , kolejna warstwa: glowka + wozowka. Lolakne zmaurowania
w ukgldzie 12 cm cegla + 5 cm pustka + 12 cm cegla. Zaprawa cementowo-wapienna.
Po przeprowadzeniu prob niszczacych pobranych materiatow wskazano wytrzymato§¢ materiatu na
$ciskanie > 15 MPa. Wytrzymalo$¢ stwierdzono poréwnawczo w odniesieniu do sity niszczacej
udarem dla materiatu referencyjnego (nowa cegta ceramiczna o deklarowanych wtasciwosciach cech
wytrzymato§ciowych). Mur jednostronnie otynkowany tynkiem wapiennym, spoiny gr. normatywnej
8-17 mm, Stanowiacym podparcie dla rygli . Sciany przewigzane prawidtowym wigzaniem murarskim.
Stan techniczny okreslono jako zty z powodu opalenia termicznego ognia pozarowego oraz dzialaniem
toksyn od wody gasniczej — stan okre$lono miejscowo jako zty. Lokalne rys. Stwierdzono nieznaczace
zwilgocenie muru. Z uwagi na szybko$¢ ubytku masy zaprawy w temperaturze > 550 stopni C oraz
ilos¢ wytwarzanego tlenku wegla penetrujacego w struktur¢ muru wraz z gazami powstajagcymi w
wyniku wprowadzenia wody gasniczej, §ciana nie jest zdatna do remontu, jak réwniez od przenoszenia
obcigzen jako konstrukcja pierwszorzedowa.

Sprawdzenia dopuszczalnych norm dla losowo wybranych miejsc murow w obrebie postania
zdarzenia pozarowego z dnia 15.02.2021 r.

Odchylenie od pionu: = h/300 =302 cm/300 =1cm < 2,1 cm

Wygiecie plaszezyzny $ciany wg normy do 10 mm < 22 mm

Zwichrzenie i skrzywienie §ciany wg normy do 20 mm < 25 mm

Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania $cian jednej kondygnaciji nie
powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy ponizej. Dopuszczalne odchylenie
usytuowania $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokosci hi
[mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno by¢ wieksze
niz:

— hi/300 n przy klasie tolerancji N1,

— hi/400 n przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw usytuowania scian jednej kondygnacji

Odchytka [mm] Klasa tolerancji
N1 N2
Wysokos¢ i dlugosc¢ dla kazdego pomieszczenia 20 10
Usytuowanie Sciany w planie w stosunku do osi 10 5
pomiarowej
Odlegtos¢ sasiednich scian w $wietle 15 10
Odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h h/300 h/400
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| Wygiecie z ptaszczyzny $ciany | 101ub h/750 | 5 lub h/1000 |

Dopuszczalne odchytki grubosci muréw nie powinny przekraczac:
— 10 mm w przypadku murdéw petnych oraz
— 20 mm w przypadku muréw szczelinowych.
Dopuszczalne odchylenie scian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i
skrzywienie) nie powinno by¢ wieksze niz:
a) na odcinku 1 m:
— 5 mm przy klasie tolerancji N1,
— 3 mm przy klasie tolerancji N2.
b) na odcinku catej sciany:
— 20 mm przy tolerancji N1,
— 10 mm przy tolerancji N2.
Podstawa sprawdzen:
Normy dotyczgce metod badan elementéow murowych: PN-EN 772-3:2000,
PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, PN-EN 772-10:2000,
PN-EN 1059:2000 Metody badania muréw. Okreslanie wytrzymatosci na
Sciskanie
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z
cegly. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 5/92 poz.

Wg ponizszego.

Dokumentacja miejsca odkrywki
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I1l. ODKRYWKA NR 3. — KONSTRUKCJA MUROWA WEWNETRZNA (klasa N1), PARTER
BUDYNKU W OSI ozn. ,,B”.

Konstrukcja murowa ceglana ceramiczna na grubos¢ jednej cegly, to jest 33 cm w uktadzie
mijankowym, to jest glowka/glowka , wymiar pobranej celgy = 31x14x6 cm. Zaprawa gliniasta
Po przeprowadzeniu prob niszczacych pobranych materiatow wskazano wytrzymato$¢ materiatu na
$ciskanie > 15 MPa. Wytrzymato$¢ stwierdzono poréwnawczo w odniesieniu do sity niszczacej
udarem dla materialu referencyjnego (nowa cegta ceramiczna o deklarowanych witasciwosciach cech
wytrzymato$ciowych). Mur dwustronnie otynkowany tynkiem wapiennym, spoiny gr. normatywnej 6-
13 mm, niestanowigcym podparcie dla rygli . Sciany przewiazane prawidlowym wiazaniem
murarskim. Stan techniczny okre$lono jako zly z powodu zawilgocenia oraz dziataniem toksyn od
wody gasniczej — stan okre§lono miejscowo jako zty. Brak rys i pgknie¢. Stwierdzono zwilgocenie
muru.

Sprawdzenia dopuszczalnych norm dla losowo wybranych miejsc muréw w obrebie postania
zdarzenia pozarowego z dnia 15.02.2021 r.
Odchylenie od pionu: =h/300 =302 cm/300=1cm < 2,1cm

24



EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
DOT. OKRESLENIA OCENY STANU TECHNICZNEGO, BEZPIECZENSTWA I NIEZALEZNOSCI KONSTR. NOSNEJ W STOS. DO BUDYNKOW
SASIEDNICH
OCENA MOZLIWOSCI I SPOSOBU PRZEPROWADZENIA EWENTUALNEJ ROZBIORKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, ADRES: UL. A. MICKIEWICZA 11, 64-300 NOWY TOMYSL, DZIALKA NR EWID. 271/5.

Wygiecie plaszczyzny Sciany wg normy do 10 mm < 12 mm
Zwichrzenie i skrzywienie $Sciany wg normy do 20 mm < 25 mm

Dokumentacja miejsca odkrywki wg ponizszego.

30 07 2021
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IV. ODKRYWKA NR 4. — KONSTRUKCJA MUROWA ZEWNETRZNA (klasa N1), PARTER
BUDYNKU W OSI ozn. ,,5” oraz ,,6”.

Konstrukcja murowa ceglana ceramiczna na grubo$¢ dwoch cegiet to jest 50 cm w ukladzie
mijankowym, to jest glowka/glowka , oraz wozwoka+gldéwka. Wymiar pobranej cetgy = 31x14x6
cm. Zaprawa gliniasta. Po przeprowadzeniu prob niszczacych pobranych materiatow wskazano
wytrzymato§¢ materiatu na Sciskanie ponizej 15 MPa. Wytrzymato$¢ stwierdzono poréwnawczo w
odniesieniu do sity niszczacej udarem dla materialu referencyjnego (nowa cegla ceramiczna o
deklarowanych wiasciwosciach cech wytrzymatosciowych). Mur jednostronnie otynkowany tynkiem
wapiennym, spoiny gr. normatywnej 6-13 mm, stanowi podparcie dla rygli. Sciany przewiazane
prawidlowym wigzaniem murarskim. Stan techniczny okreslono jako zty z powodu zalania wodg oraz
dziataniem toksyn od wody gasniczej — stan okreSlono miejscowo jako zly. Lokalne rysy.
W toku dokonanych rewizji oraz pomiarow roznicowych wg obliczen wskazuje si¢ niezaleznos¢
konstrukcji nosnej sagsiadujacych budynkéw nr 11 oraz nr 9. Budynek nr 9 posiada zewnetrzny mur
wzhuzny w osi ,,6” gr. 25 cm z cegly ceramicznej petnej na kondygnacji przyziemia.

Sprawdzenia dopuszczalnych norm dla losowo wybranych miejsc muréw w obrebie odkrywki.
Odchylenie od pionu: = h/300 =302 cm/300=1cm < 2,0cm

Wygiecie plaszczyzny $ciany wg normy do 10 mm < 16 mm

Zwichrzenie i skrzywienie $ciany wg normy do 20 mm < 28 mm

Dokumentacja miejsca odkrywki wg ponizszego:
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EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
DOT. OKRESLENIA OCENY STANU TECHNICZNEGO, BEZPIECZENSTWA I NIEZALEZNOSCI KONSTR. NOSNEJ W STOS. DO BUDYNKOW
SASIEDNICH
OCENA MOZLIWOSCI I SPOSOBU PRZEPROWADZENIA EWENTUALNEJ ROZBIORKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, ADRES: UL. A. MICKIEWICZA 11, 64-300 NOWY TOMYSL, DZIALKA NR EWID. 271/5.

V. ODKRYWKA NR 5. - KONSTRUKCJA MUROWA WEWNETRZNA, PIETRO BUDYNKU W OSI
NR ,,17.

Konstrukcja murowa ceglana ceramiczna na grubo$é dwoch cegiet, to jest 50 cm w uktadzie mijankowym,
to jest wozowka +gtowka +wozowka, kolejna warstwa: gtowka + glowka. Zaprawa cementowo-wapienna.
Po przeprowadzeniu prob niszczacych pobranych materiatdéw wskazano wytrzymatos¢ materiatu na $ciskanie
> 15 MPa. Wytrzymalo$¢ stwierdzono porownawczo w odniesieniu do sity niszczacej udarem dla materiatu
referencyjnego (nowa cegla ceramiczna o deklarowanych wlasciwosciach cech wytrzymatosciowych). Mur
obustronnie otynkowany tynkiem wapiennym, spoiny gr. normatywnej 8-15 mm. Pomiary obliczaniem
roznicowym wymiardw zewnetrznych oraz wewnetrznych — Mickiewicza 13., daja pewno$¢, ze mur w osi nr
,»17 jest murem wspdolnym. Stanowigcym podparcie dla rygli stropu zardwno budynku nr 11 oraz sasiedniego
budynku nr 13. Sciany przewigzane prawidlowym wigzaniem murarskim. Odchylenia $ciany normatywne na
poziomie 5 mm. Stan techniczny okreslono jako zadawalajacy, oprocz fragmentu muru na wysokosci klatki
schodowej, gdzie z powodu opalenia termicznego ognia pozarowego oraz dziataniem toksyn od wody gasniczej
— stan okreslono miejscowo jako zty. Brak rys i peknig¢. Stwierdzono nieznaczace zwilgocenie muru.
Dokumentacja miejsca odkrywki wg ponizszego.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
DOT. OKRESLENIA OCENY STANU TECHNICZNEGO, BEZPIECZENSTWA I NIEZALEZNOSCI KONSTR. NOSNEJ W STOS. DO BUDYNKOW
SASIEDNICH
OCENA MOZLIWOSCI I SPOSOBU PRZEPROWADZENIA EWENTUALNEJ ROZBIORKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, ADRES: UL. A. MICKIEWICZA 11, 64-300 NOWY TOMYSL, DZIALKA NR EWID. 271/5.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
DOT. OKRESLENIA OCENY STANU TECHNICZNEGO, BEZPIECZENSTWA I NIEZALEZNOSCI KONSTR. NOSNEJ W STOS. DO BUDYNKOW
SASIEDNICH
OCENA MOZLIWOSCI I SPOSOBU PRZEPROWADZENIA EWENTUALNEJ ROZBIORKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, ADRES: UL. A. MICKIEWICZA 11, 64-300 NOWY TOMYSL, DZIALKA NR EWID. 271/5.

V1. ODKRYWKA NR 6. — KONSTRUKCJA MUROWA WEWNETRZNA (klasa N1), PIETRO
BUDYNKU W OSI ozn. ,,4”.

Konstrukcja murowa ceglana ceramiczna na grubos¢ jednej cegly, to jest 32 cm w uktadzie
mijankowym, to jest gtowka/gtowka , wymiar pobranej cetgy = 31x14x6 cm. Zaprawa gliniasta w
stanie stabozwieztym. Po przeprowadzeniu prob niszczacych pobranych materialow wskazano
wytrzymato$¢ materialu na $ciskanic MNIEJSZA NIZ 15 MPa. Wytrzymatoéé stwierdzono
porownawczo w odniesieniu do sity niszczacej udarem dla materialu referencyjnego (nowa cegta
ceramiczna o deklarowanych wlasciwosciach cech wytrzymatoSciowych). Mur dwustronnie
otynkowany tynkiem wapiennym, spoiny gr. normatywnej 6-13 mm, stanowigcym OBUSTRONNE
podparcie dla rygli . Sciany przewiazane prawidlowym wiazaniem murarskim. Stan techniczny
okreslono jako zty z powodu zawilgocenia oraz dziataniem toksyn od wody gasniczej — stan okreslono
miejscowo jako zty. Brak rys i peknigé. Stwierdzono zwilgocenie muru.

Sprawdzenia dopuszczalnych norm dla losowo wybranych miejsc muréw w obrebie postania
zdarzenia pozarowego z dnia 15.02.2021 r.

Odchylenie od pionu: = h/300 =302 cm/300 =1cm < 2,1 cm

Wygiecie plaszczyzny $ciany wg normy do 10 mm < 12 mm

Zwichrzenie i skrzywienie Sciany wg normy do 20 mm < 25 mm

Dokumentacja miejsca odkrywki wg ponizszego.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
DOT. OKRESLENIA OCENY STANU TECHNICZNEGO, BEZPIECZENSTWA I NIEZALEZNOSCI KONSTR. NOSNEJ W STOS. DO BUDYNKOW
SASIEDNICH
OCENA MOZLIWOSCI I SPOSOBU PRZEPROWADZENIA EWENTUALNEJ ROZBIORKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, ADRES: UL. A. MICKIEWICZA 11, 64-300 NOWY TOMYSL, DZIALKA NR EWID. 271/5.

VIl. ODKRYWKA NR 7. - KONSTRUKCJA MUROWA WEWNETRZNA, PODDASZE BUDYNKU
W OSINR ,,17.

Konstrukcja murowa ceglana ceramiczna na grubo$¢ poéttorej cegiel, to jest 36 cm w uktadzie mijankowym,
to jest glowka +wozdwka, kolejna warstwa: wozowka + glowka. Zaprawa cementowo-wapienna.
Po przeprowadzeniu prob niszczacych pobranych materialow wskazano wytrzymato$§¢ materialu na $ciskanie
> 15 MPa. Wytrzymalo$¢ stwierdzono poréwnawczo w odniesieniu do sily niszczacej udarem dla materiatu
referencyjnego (nowa cegla ceramiczna o deklarowanych wtasciwosciach cech wytrzymatosciowych). Mur
obustronnie otynkowany tynkiem wapiennym, spoiny gr. normatywnej 8-15 mm. Pomiary obliczaniem
roznicowym wymiardw zewnetrznych oraz wewnetrznych oraz zabudowa meblowa w lokalu
w budynku mieszkalnym — Mickiewicza 13., daja pewnos$¢, ze mur w osi nr ,,1” jest murem wspdlnym.
Stanowigcym podparcie dla rygli ptatwi wiezby dachu zaréwno budynku nr 11 oraz sgsiedniego budynku nr 13.
Sciany przewigzane prawidtowym wigzaniem murarskim. Odchylenia §ciany normatywne na poziomie 7 mm.
Stan techniczny okreslono jako zadawalajacy, oprocz fragmentu muru na wysokosci klatki schodowej, gdzie
z powodu opalenia termicznego ognia pozarowego oraz dziataniem toksyn od wody gasniczej — stan okreslono

miejscowo jako zty. Brak rys i pekni¢¢. Stwierdzono zwilgocenie muru. Dokumentacja miejsca odkrywki wg
ponizszego.

30



EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
DOT. OKRESLENIA OCENY STANU TECHNICZNEGO, BEZPIECZENSTWA I NIEZALEZNOSCI KONSTR. NOSNEJ W STOS. DO BUDYNKOW
SASIEDNICH
OCENA MOZLIWOSCI I SPOSOBU PRZEPROWADZENIA EWENTUALNEJ ROZBIORKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, ADRES: UL. A. MICKIEWICZA 11, 64-300 NOWY TOMYSL, DZIALKA NR EWID. 271/5.




EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
DOT. OKRESLENIA OCENY STANU TECHNICZNEGO, BEZPIECZENSTWA I NIEZALEZNOSCI KONSTR. NOSNEJ W STOS. DO BUDYNKOW
SASIEDNICH
OCENA MOZLIWOSCI I SPOSOBU PRZEPROWADZENIA EWENTUALNEJ ROZBIORKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, ADRES: UL. A. MICKIEWICZA 11, 64-300 NOWY TOMYSL, DZIALKA NR EWID. 271/5.
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GRUBOSCI MURU WSPOLNEGO Z BUDYNKIEM MIESZKALNYM MICKIEWICZA 13, NOWY TOMYSL.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
DOT. OKRESLENIA OCENY STANU TECHNICZNEGO, BEZPIECZENSTWA I NIEZALEZNOSCI KONSTR. NOSNEJ W STOS. DO BUDYNKOW
SASIEDNICH
OCENA MOZLIWOSCI I SPOSOBU PRZEPROWADZENIA EWENTUALNEJ ROZBIORKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, ADRES: UL. A. MICKIEWICZA 11, 64-300 NOWY TOMYSL, DZIALKA NR EWID. 271/5.

VI1Il. ODKRYWKA NR 8. — KONSTRUKCJA MUROWA ZEWNETRZNA (klasa N1), PIETRO
BUDYNKU OFICYNY W OSI ozn. ,,5”.

Konstrukcja murowa ceglana ceramiczna na grubo$¢ dwoch cegiet to jest 50 cm w uktadzie
mijankowym, to jest glowka/glowka , oraz wozowka+glowka. Wymiar pobranej celgy = 31x14x6
cm. Zaprawa gliniasta. Po przeprowadzeniu prob niszczacych pobranych materiatow wskazano
wytrzymato$¢ materiatu na $ciskanie ponizej 15 MPa. Wytrzymatos$¢ stwierdzono poréwnawczo w
odniesieniu do sity niszczacej udarem dla materiatu referencyjnego (nowa cegla ceramiczna o
deklarowanych wiasciwosciach cech wytrzymatosciowych). Mur jednostronnie otynkowany tynkiem
wapiennym, spoiny gr. normatywnej 6-13 mm, stanowi podparcie dla rygli. Sciany przewigzane
prawidlowym wigzaniem murarskim. Stan techniczny okreslono jako zty z powodu zalania wodg oraz
dziataniem toksyn od wody gasniczej — stan okreslono miejscowo jako zty. Lokalne rysy.
W toku dokonanych rewizji oraz pomiarow réznicowych wg obliczen wskazuje si¢ niezalezno$é
konstrukcji no$nej sasiadujacych budynkow nr 11 oraz nr 9. Budynek nr 9 nie posiada zewnetrznego
muru wzdluznego w osi ,,6”, lecz jest konstruowany w ustroju wiezby dachowej budynku.

Sprawdzenia dopuszczalnych norm dla losowo wybranych miejsc muréw w obrebie odkrywki.
Odchylenie od pionu: =h/300 =302 cm/300=1cm < 2,0cm

Wygiecie plaszczyzny $ciany wg normy do 10 mm < 16 mm

Zwichrzenie i skrzywienie $§ciany wg normy do 20 mm < 28 mm

Dokumentacja miejsca odkrywki wg ponizszego:

33



EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
DOT. OKRESLENIA OCENY STANU TECHNICZNEGO, BEZPIECZENSTWA I NIEZALEZNOSCI KONSTR. NOSNEJ W STOS. DO BUDYNKOW
SASIEDNICH
OCENA MOZLIWOSCI I SPOSOBU PRZEPROWADZENIA EWENTUALNEJ ROZBIORKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, ADRES: UL. A. MICKIEWICZA 11, 64-300 NOWY TOMYSL, DZIALKA NR EWID. 271/5.

Zdjecie — widok osi 5, niezalezny uktad konstrukcji murowej ceglanej od wewngqtrz lokalu na pietrze budynku

Zdjecia — widok osi nr ,,6” od strony poddasza budynku mieszkalnego ul. Mickiewicza 9 z widocznymi elementami kosntrukcji nosnej
dachu i poddasza z drewnianymi stupami mieczowymi usztwynijacymi korowkie oraz mury zewnetrzne. Budynek nie posiada
autonomicznej sciany zewnetrznej. Oficyna budynku posiada sciane niezalezng.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
DOT. OKRESLENIA OCENY STANU TECHNICZNEGO, BEZPIECZENSTWA I NIEZALEZNOSCI KONSTR. NOSNEJ W STOS. DO BUDYNKOW
SASIEDNICH
OCENA MOZLIWOSCI I SPOSOBU PRZEPROWADZENIA EWENTUALNEJ ROZBIORKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, ADRES: UL. A. MICKIEWICZA 11, 64-300 NOWY TOMYSL, DZIALKA NR EWID. 271/5.

00 o . P SRS A AR
Zdjecie — widok osi nr,,5” z pozycji dachu budynku z widokiem niezaleznego uktadu konstrukcji budynkow sgsiadujgcych w pierzei oraz
w osi wzdtuznej Oficyny.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
DOT. OKRESLENIA OCENY STANU TECHNICZNEGO, BEZPIECZENSTWA I NIEZALEZNOSCI KONSTR. NOSNEJ W STOS. DO BUDYNKOW
SASIEDNICH
OCENA MOZLIWOSCI I SPOSOBU PRZEPROWADZENIA EWENTUALNEJ ROZBIORKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, ADRES: UL. A. MICKIEWICZA 11, 64-300 NOWY TOMYSL, DZIALKA NR EWID. 271/5.

IX. ODKRYWKI NR 9. - KONSTRUKCJA MUROWA SCIANY FUNDAMENTOWEJ
WEWNETRZNEJ, PELNEGO PODPIWNICZENIA BUDYNKU W OSINR ,,17.

Konstrukcja murowa ceglano ceramiczna-kamienna na grubos$¢ dwoch i pot cegiel, to jest c.a. 64 cm
w ukladzie mijankowym, to jest glowka +wozowka +glowka. Zaprawa cementowo-wapienna,
czesciowo zdegradowana 1 wykruszona. Po przeprowadzeniu prob niszczacych pobranych materiatow
wskazano wytrzymato$¢ materiatu na Sciskanie > 15 MPa. Wytrzymato$¢ stwierdzono porownawczo
w odniesieniu do sity niszczacej udarem dla materiatu referencyjnego (nowa cegta ceramiczna o
deklarowanych wiasciwosciach cech wytrzymatosciowych). Pomiary obliczaniem réznicowym
Wymiardw zewnetrznych oraz wewnetrznych, daja pewno$¢, ze mur w osi nr ,,1” jest murem
wspolnym. Stanowigcym podparcie dla rygli stropu posredniego zar6wno budynku nr 11 oraz
sasiedniego budynku nr 13. Sciany przewiazane prawidlowym wigzaniem murarskim. Odchylenia
$ciany normatywne na poziomie 11 mm. Stan techniczny okreSlono jako zadawalajacy, z
konieczno$cig dziatan obnizajacych poziom duzego zwilgocenia i zasolenia muru. Brak rys i1 peknig¢.
Dokumentacja miejsca odkrywki wg ponizszego.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
DOT. OKRESLENIA OCENY STANU TECHNICZNEGO, BEZPIECZENSTWA I NIEZALEZNOSCI KONSTR. NOSNEJ W STOS. DO BUDYNKOW
SASIEDNICH
OCENA MOZLIWOSCI I SPOSOBU PRZEPROWADZENIA EWENTUALNEJ ROZBIORKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, ADRES: UL. A. MICKIEWICZA 11, 64-300 NOWY TOMYSL, DZIALKA NR EWID. 271/5.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
DOT. OKRESLENIA OCENY STANU TECHNICZNEGO, BEZPIECZENSTWA I NIEZALEZNOSCI KONSTR. NOSNEJ W STOS. DO BUDYNKOW
SASIEDNICH
OCENA MOZLIWOSCI I SPOSOBU PRZEPROWADZENIA EWENTUALNEJ ROZBIORKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, ADRES: UL. A. MICKIEWICZA 11, 64-300 NOWY TOMYSL, DZIALKA NR EWID. 271/5.

X. ODKRYWKA NR 10. — KONSTRUKCJA MUROWA SCIANY FUNDAMENTOWEJ
WEWNETRZNEJ, PELNEGO PODPIWNICZENIA BUDYNKU W OSI NR ,,4” Z WYKAZANIEM
POZIOMU POSADOWIENIA BEPZOSREDNIEGO BUDYNKU.

Konstrukcja murowa ceglano ceramiczna-kamienna na grubo$¢ dwoch i pot cegiet, to jest c.a. 64 cm.
Zaprawa cementowo-wapienna, czesciowo zdegradowana i wykruszona. Pomiary, daja pewno$¢, ze
mur fundamentowy nie posada faw ceglanych ani kamiennych i jest psoadiwony na glebokosci c.a. -
0,73 m od poziomu posadzki piwnicy (rzedna -1,85 m). Stanowi podparcie dla rygli stropu posredniego
budynku nr 11. Sciany przewigzane prawidlowym wigzaniem murarskim. Odchylenia $ciany
normatywne na poziomie 10 mm. Stan techniczny okre$lono jako zly, z konieczno$cig dziatan
obnizajacych poziom duzego zwilgocenia i zasolenia muru. Brak rys i pgknig¢.

Dokumentacja miejsca odkrywki wg ponizszego.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
DOT. OKRESLENIA OCENY STANU TECHNICZNEGO, BEZPIECZENSTWA I NIEZALEZNOSCI KONSTR. NOSNEJ W STOS. DO BUDYNKOW
SASIEDNICH
OCENA MOZLIWOSCI I SPOSOBU PRZEPROWADZENIA EWENTUALNEJ ROZBIORKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, ADRES: UL. A. MICKIEWICZA 11, 64-300 NOWY TOMYSL, DZIALKA NR EWID. 271/5.

S 1o ¥
ook %

ey




EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
DOT. OKRESLENIA OCENY STANU TECHNICZNEGO, BEZPIECZENSTWA I NIEZALEZNOSCI KONSTR. NOSNEJ W STOS. DO BUDYNKOW
SASIEDNICH
OCENA MOZLIWOSCI I SPOSOBU PRZEPROWADZENIA EWENTUALNEJ ROZBIORKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, ADRES: UL. A. MICKIEWICZA 11, 64-300 NOWY TOMYSL, DZIALKA NR EWID. 271/5.

Xl. ODKRYWKA NR 11. — KONSTRUKCJA STROPU POSREDNIEGO DLA PELNEGO
PODPIWNICZENIA BUDYNKU.

W toku wykonanych odkrywek wskazano strop belkowy drewniany z ryglami o wym. 18x18 cm z
drewna liSciastego. Belki o przekroju prostokatnym w $rednim rozstawie osiowym co 115 cm.
Konstrukcja w awaryjnym stanie technicznym, ze wzglgedu na wysokie skorodowanie biologiczne oraz
wytracenie rdzenia czynnego przekroju no$nego. Belki ugiete. Czgsciowo belki ostoniete sg od spodu
przestong sklepienia ceglanego oraz tynkiem wapiennym. Z uwagi na zly stan odstgpiono od pobrania
probek i dalszej analizy cech drewna. Belki st¢zone tarcza gorng desek o gr. okoto 5 cm.

Dokumentacja miejsca odkrywki wg ponizszego.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
DOT. OKRESLENIA OCENY STANU TECHNICZNEGO, BEZPIECZENSTWA I NIEZALEZNOSCI KONSTR. NOSNEJ W STOS. DO BUDYNKOW
SASIEDNICH
OCENA MOZLIWOSCI I SPOSOBU PRZEPROWADZENIA EWENTUALNEJ ROZBIORKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, ADRES: UL. A. MICKIEWICZA 11, 64-300 NOWY TOMYSL, DZIALKA NR EWID. 271/5.

X11. ODKRYWKA NR 12. - KONSTRUKCJA DREWNIANEJ WIEZBY DACHOWEJ

W toku wykonanych ogledzin wskazano ustroj wigzby drewnianej W USTROJU PLATWIOWO-
KROKWIOWYM

- KROKWIE SYMETRYCZNE CO 115 cm O PRZEKR. 14x16 cm

- PLATWIE O PRZEKR. 12x18 cm

- RYGIEL PODWALINY JETEK 12x18 cm

- SLUPY STOLCOWE CO C.A. 112 cm O PRZEKR. 18x18 cm

Z uwagi na zly stan odstapiono od pobrania probek i dalszej analizy cech drewna. Belki st¢zone byly
tarcza gorng desek o gr. okolo 3 cm. Stan techniczny okre§lam jako awaryjny z koniecznoscia
demontazu spalonych i nadpalonych elementow.

Dokumentacja miejsca odkrywki wg ponizszego.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
DOT. OKRESLENIA OCENY STANU TECHNICZNEGO, BEZPIECZENSTWA I NIEZALEZNOSCI KONSTR. NOSNEJ W STOS. DO BUDYNKOW
SASIEDNICH
OCENA MOZLIWOSCI I SPOSOBU PRZEPROWADZENIA EWENTUALNEJ ROZBIORKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, ADRES: UL. A. MICKIEWICZA 11, 64-300 NOWY TOMYSL, DZIALKA NR EWID. 271/5.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
DOT. OKRESLENIA OCENY STANU TECHNICZNEGO, BEZPIECZENSTWA I NIEZALEZNOSCI KONSTR. NOSNEJ W STOS. DO BUDYNKOW
SASIEDNICH
OCENA MOZLIWOSCI I SPOSOBU PRZEPROWADZENIA EWENTUALNEJ ROZBIORKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, ADRES: UL. A. MICKIEWICZA 11, 64-300 NOWY TOMYSL, DZIALKA NR EWID. 271/5.




EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
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XIIl. ODKRYWKA NR 13. - KONSTRUKCJA STROPU POSREDNIEGO KONDYGNACJI
BUDYNKU.

W toku wykonanych odkrywek wskazano strop belkowy drewniany z ryglami O WYMIARACH
PRZEKROJU: WYSOKOSC = 18-26 cm, SZEROKOSC = 15-18 cm
Belki o przekroju prostokgtnym w $rednim rozstawie osiowym co 108 cm. Konstrukcja w awaryjnym

stanie technicznym, ze wzgledu na wysokie skorodowanie biologiczne oraz wytracenie rdzenia
czynnego przekroju nosnego. Belki ugiete. Czesciowo belki ostoniete sg od spodu poszyciem
sufitowym drewnianym lub z plyt gipsowo-kartonowych oraz tynkiem wapiennym. Z uwagi na zty
stan odstgpiono od pobrania probek i dalszej analizy cech drewna. Belki stezone tarczg gorng desek o
gr. okoto 5 cm.

Stan graniczny uzytkowalnosci na podstawie Normy PN-EN-1995

Dopuszczalne ugiecia w fin dla beki stropowej dla zadanej o rozpietosci 400 cm
= L/250 =400 cm/250 = 1,6 cm

Zalozono pulap obciazen uzytkowych = 1,5 kN/m2 = 150 kg/m2 stropu, rozstaw belek 1,10 m
Przekroj belki usredniony to 22x16 cm = L/h = 18,2 jedn. » U =Um + Uv = 1+1,06 = 2,06 cm

Istneijace ugiecia belek stropowych w przedmiotowym przypadku stropoéw posrednich = 0,8 cm
—4,0cm > W fin.

Wartosci graniczne ugiec wsin:

dzwigary kratowe (obliczenia przyblizone): //500,

dzwigary kratowe (obliczenia doktadne): //300,

belki stropowe ,zwykte”: /250,

belki stropowe wrazliwych na ugiecie, np. sufity z ptyt GK: //300,
ptyty dachowe,wsporniki: //150,

h A A A A A

elementy belkowe wiezb dachowych: //200.

Zwiekszenie o 50% w obliczeniach obiektéw starych, remontowanych.

Ugiecie belek jednoprzestowych swobodnie podpartych:

» o stosunku L/h > 20 (np. obciazenia réownomiernie roztozone):

5 gl?

4 m ﬁ EO.J'J".W:';-M'Hr

» o stosunku L/h < 20 i statym przekroju prostokatnym:

2
U= upm -+ Uy = Um {1 + 19,2 (I) ]

up — ugiecie belki wywotane momentem zginajacym,

uy — ugiecie belki spowodowane dziataniem sit poprzecznych,
h — wysokos¢ belki (w $rodku rozpietosci),

obliczeniowa rozpietos¢ belki.

~
I
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5.6 . KONKLUZJA - RAPORT OPINIUJACY SZCZEGOLOWO OCENE STANU TECHNICZNEGO
ELEMENTOW KONSTRUKCJI NOSNEJ BUDYNKU WRAZ Z PRZEPROWADZNIEM DOWODU

OCENY NIEZALEZNOSCI BUDYNKU WZGLEDEM OBIEKTOW SASIEDNICH.

Na obecny stan techniczny budynku maja wplyw nastepujace czynniki:

a) okres eksploatacji budynku wynoszacy obecnie okoto 140 lat.
b) niewtasciwa eksploatacja obiektu budowlanego zwigzana z nieprzeprowadzaniem biezacych

remontow,
C) zmgczenie i zuzycie materialu wyrobow budowlanych z ktorych byty wykonane (zwietrzate cegly,

wykruszone spoiny, ubytki tynkéw, korozja elementéw drewnianych)

d) ogolna stabos¢ konstrukcji budynkow np. brak obwodowych wiencéw na poziomie stropow,
e) uszkodzenia $cian nosnych i stropow spowodowane zalaniem podtoza wodami gaszacymi

wywolujacymi obcigzenie wtorne dla izolatorow stropowych
d) emisja tlenku wegla oraz gazéw wywotlanych gaszeniem ognia pozaru w dniu 15.02.2021 r.

e) brak izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,

f) brak izolacji termicznych przegrod zewnetrznych.

Razem procentowy
Powierzch udziat zniszczonych
nia Elementy w Elementy w | elementow w stanie
L.p. Element konstrukcji budynku: wszystkich nenty ) stanie zhlym oraz awaryjnym
: stanie zlym: . ) ..
elementow awaryjnym: | (zagrazajacych stanom
budynku: granicznym no$nosci i
uzytkowania)
Pokrycie dachowe wraz z elementami
1, |konstrukeji wigzby drewnianej 195,00 0,00 162,50 83,33%
ptatwiowo-krokwiowej, stupy stolcowe
oraz jetki
2. Stropy posrednie o konstrukcji 394,00 200,86 117,74 80,86%
drewnianej i miejscowo ceglanej
3. . 1110,48 504,00 105,60 54,90%
Mury konstrukcyjne ceglane
4. | Mury fundamentowe ceglane z 293,80 29,38 0,00 90,00%
frakcjami kamienia
Zuzycie sredniowazone dla gtowne;j
konstrukcji no$nej budynku: 67,25%

Z uwagi na duzy stopien $redniowazonego Stopnia zuzyciu technicznego, znaczace zuzycie
srodowiskowe (okoto 60,0%) w wyniku pozaru oraz brak nominalnego spetnienia obowigzujacych
Warunkow Technicznych dla budynkow mieszkalnych wielorodzinnych — zuzycie funkcjonalno-
uzytkowe (okoto 75,0%) w odniesieniu do aktualnych wymagan i trendéw, nalezy orzec brak
rentownosci 1 logicznego uzasadnienia kapitalnego remontu. Budynek, bedac aktualnie w ztym stanie

technicznym, czeSciowo w awaryjnym stanie technicznym — zagraza dalszym naglym i
niezamierzonym zniszczeniom kolejnych elementow konstrukcji nosnej budynku. Obiekt kwalifikuje
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si¢ do calkowitego rozebrania, z wyjatkiem $ciany szczytowej gr. 50 cm w osi ,,5” ktora zabezpiecza
stateczno$¢ budynku sasiedniego (budynek nr 9.) oraz muru wspolnego w osi ,,1”.

W osi ,,1”” budynek posiada wspolng = zalezng konstrukcje nosng murowa w catej wysokosci
budynku. W przeciwleglym szczycie budynku w osi ,,5” — budynek posiada w catej wysokosci
niezalezna konstrukcje nosng. Ponad kondygnacja parteru, budynek sasiedni (Budynek mieszkalny nr
9.), nie posiada $ciany w osi ,,6” z wylagczaniem Oficyny budynku.

Ponizej pogladowa dokumentacja fotograficzna (archiwum wilasne Autora), poswiadczajace postawiong tezg.




EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
DOT. OKRESLENIA OCENY STANU TECHNICZNEGO, BEZPIECZENSTWA I NIEZALEZNOSCI KONSTR. NOSNEJ W STOS. DO BUDYNKOW
SASIEDNICH
OCENA MOZLIWOSCI I SPOSOBU PRZEPROWADZENIA EWENTUALNEJ ROZBIORKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, ADRES: UL. A. MICKIEWICZA 11, 64-300 NOWY TOMYSL, DZIALKA NR EWID. 271/5.

49



EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
DOT. OKRESLENIA OCENY STANU TECHNICZNEGO, BEZPIECZENSTWA I NIEZALEZNOSCI KONSTR. NOSNEJ W STOS. DO BUDYNKOW
SASIEDNICH
OCENA MOZLIWOSCI I SPOSOBU PRZEPROWADZENIA EWENTUALNEJ ROZBIORKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, ADRES: UL. A. MICKIEWICZA 11, 64-300 NOWY TOMYSL, DZIALKA NR EWID. 271/5.

50




EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
DOT. OKRESLENIA OCENY STANU TECHNICZNEGO, BEZPIECZENSTWA I NIEZALEZNOSCI KONSTR. NOSNEJ W STOS. DO BUDYNKOW
SASIEDNICH
OCENA MOZLIWOSCI I SPOSOBU PRZEPROWADZENIA EWENTUALNEJ ROZBIORKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, ADRES: UL. A. MICKIEWICZA 11, 64-300 NOWY TOMYSL, DZIALKA NR EWID. 271/5.

51



EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
DOT. OKRESLENIA OCENY STANU TECHNICZNEGO, BEZPIECZENSTWA I NIEZALEZNOSCI KONSTR. NOSNEJ W STOS. DO BUDYNKOW
SASIEDNICH
OCENA MOZLIWOSCI I SPOSOBU PRZEPROWADZENIA EWENTUALNEJ ROZBIORKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, ADRES: UL. A. MICKIEWICZA 11, 64-300 NOWY TOMYSL, DZIALKA NR EWID. 271/5.

52




EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
DOT. OKRESLENIA OCENY STANU TECHNICZNEGO, BEZPIECZENSTWA I NIEZALEZNOSCI KONSTR. NOSNEJ W STOS. DO BUDYNKOW
SASIEDNICH
OCENA MOZLIWOSCI I SPOSOBU PRZEPROWADZENIA EWENTUALNEJ ROZBIORKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, ADRES: UL. A. MICKIEWICZA 11, 64-300 NOWY TOMYSL, DZIALKA NR EWID. 271/5.

53



EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
DOT. OKRESLENIA OCENY STANU TECHNICZNEGO, BEZPIECZENSTWA I NIEZALEZNOSCI KONSTR. NOSNEJ W STOS. DO BUDYNKOW
SASIEDNICH
OCENA MOZLIWOSCI I SPOSOBU PRZEPROWADZENIA EWENTUALNEJ ROZBIORKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, ADRES: UL. A. MICKIEWICZA 11, 64-300 NOWY TOMYSL, DZIALKA NR EWID. 271/5.




EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
DOT. OKRESLENIA OCENY STANU TECHNICZNEGO, BEZPIECZENSTWA I NIEZALEZNOSCI KONSTR. NOSNEJ W STOS. DO BUDYNKOW
SASIEDNICH
OCENA MOZLIWOSCI I SPOSOBU PRZEPROWADZENIA EWENTUALNEJ ROZBIORKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, ADRES: UL. A. MICKIEWICZA 11, 64-300 NOWY TOMYSL, DZIALKA NR EWID. 271/5.

6. OCENA TECHNICZNA W ZAKRESIE MOZLIWOSCI I SPOSOBU PRZEPROWADZENIA
EWENTUALNEJ ROZBIORKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1. Ogélna ocena stanu technicznego — sgsiedniego budynku o wspélnej konstrukeji nosnej w osi ,,1”
- budynek mieszkalny wielorodzinny w pierzei — ul. Adama Mickiewicza 13, Nowy Tomysl

WYCIAG Z PROTOKOLU KONTROLI ROCZNEJ STANU BUDYNKU Z DNIA 17.08.2021

Rodzaj: BUDYNEK MIESZKLANY WIELORODZINNY

Ul. ADAMA MICKIEWICZA 13, 64-300 NOWY TOMYSL
Adres: GMINA NOWY TOMYSL, WOJ. WIELKOPOLSKIE

DZIALKA NR EWIDENCYJNY 274/4.

Fotografia budynku (widok ogélny)

WEASCICIEL: Wspdlnota Mieszkaniowa Mickiewicza 13 Nowy Tomysl

tasciciel |
Wiasciciel lub ADMINISTRATOR: Przedsigbiorstwo Ustugowe Zaktad Gospodarki

zarzadca Mieszkaniowej

w Nowym Tomyslu Sp. z o.0.

z siedzibg w Nowy Tomysl przy ul. Komunalnej 2
NIP: 788-193-28-58, REGON: 300524107
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Rodzaj konstrukcji EI zelbetowa B murowana M rewniana |:|lowa

rzewo mowe, spalinowe, wentylacyjne* - grawitacyjne

B przewody dy pal lacyjne* - grawitacy]
oo I:I przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne z ciggiem wymuszonym mechanicznie*

Wyposazenie

u instalacja gazowa: gaz przewodowy, gaz ptynny (pojedyncza butla, zbiornik)*

instalacja: cieplej wody uzytkowej, centralnego ogrzewania*

do 12,0m
3 MIESZKANIA = 196,30 N
Powierzchnia uzytkowa M2 Wysokos¢ budynku 2+
budynku +3 LOKALE UZYTKOWE Tloé¢ kondygnacji PQDDASZE
=133,87 m2 UZYTKOW
razem= 330,17 m? E

I11. Sprawdzenie wykonania zalecen 7 poprzednich kontroli:

Przed rozpoczeciem kontroli zapoznano si¢ z:

2. protokotami z poprzednich kontroli: PROTOKOL KONTROLI ROCZNEJ NR 072/2020 Z DNIA
22.06.2020 r.

przeprowadzonej przez: MGR INZ. PRZEMYSEAW MUSZALSKI

ZALECENIA KONTROLNE: BRAK UWAG

innymi dokumentami majacymi znaczenie dla oceny stanu technicznego:

IV. Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego:

Ocena stanu technicznego elementow budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i

niszczace dzialania czynnikow wystepujacvch podczas uzytkowania obiektu.

Nazwa .
Material elementu,
kontrolowanego . . . . . .
elementu Iub Opis stanu technicznego i sposob wykonania, Uwagi oraz zakres
P urzadzenia lub zuzycia elementu mocowania, prac remontowych
instalacji wyposazenia
il 2 3 4 5
ELEMENTY KONSTRUKCJI NOSNEJ BUDYNKU
Stan techniczny — $redni
Konstrukcja nogna dach — stan dostateczny )
Wezly i potaczenia Konstrukeja, ] Bez uwag
kompletne, brak uszkodzen, murowana, drewniana
nie stwierdzono
nadmiernych ugie¢ elem.
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DOT. OKRESLENIA OCENY STANU TECHNICZNEGO, BEZPIECZENSTWA I NIEZALEZNOSCI KONSTR. NOSNEJ W STOS. DO BUDYNKOW

konstr. no$nej wigzby

Stan techniczny — $redni

dachu
Lokalne rysy i

Znamiona znamiona

nierdwnomiernego 9 Kami nierdwnomiernego
. . , ) awy kamienne, . .
osiadania podpor, podtoza, Y , osiadania poprzez
Fundamenty . . podmuréwka
rysy od osiadania Kamienna wplyw

konstrukcji nieprawidlowego

gospodarowania
wodami opadowymi

Sciany murowane z

sucha zabudowa STG

Sci § Stan dobr . Bez uwa
clany nosne \ cegicl g
Schody i spoczniki .
Stan dobr drewniane Bez uwa
klatek schodowych y g
Stropy posrednie Stan $redni drewniane ryglowe Bez uwag
ELEMENTY SCIAN ZEWNETRZNYCH
Stan techniczny — Tynk  cementowo-
. i wapienny,
Elewacje budynku zadawalajacy B
J y Tynk strukturlany e e
mineralny
Cokoty obwodowe Stan dostateczny Tynkowane Miejscowe yey i
uszkodzenia mechaniczne
Ciagi kominowe
Stan dobry Murowane Bez uwag
murowane
Slusarka i stolarka .
otworowa +okienna i | Stan dobr Drewniane, metalowe, Bez uwa
. y PCV, okna - drewniane g
drzwiowa
PRZEGRODY WEWNETRZNE
Murowane z cegiet | Miejscowe  rysy i
- . ceramicznych, knieci Sci
Sciany dziatowe Stan dostateczny , y , penieela N &
bloczkéw 1 pustakoéw, | Sciany — zawilgocong
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Drewniane, Stalowe,

., aluminiowe, PCV,
Stolarka 1  $lusarka
. Stan dobry drewnopochodne  w | Bez uwag
otworowa wewnetrzna . .
tym drzwi plycinowe
systemowe

Glazura ceramiczna,

Tvnki i  okladzin malatura Scienna,
p. y Y | stan dobry sufity podwieszane | Bez uwag
wewngtrzne
kasetonowego oraz w
suchej zabudowie STG
Far mulsyjn i
Powloki malarskie . a by emulsylne I
B, , Stan zadwaljacy emaliowane, powtloki | Bez uwag
$cian i sufitow
fakturowane
Plytki gresowe,
.. . osadzka  betonowa,
. | Podlogi i posadzki Stan dobry P . . Bez uwag
wyktadziny obiektowe,
lastriko

IV. | URZADZENIA I INSTALACJE ZAMOCOWANE DO SCIAN I DACHU BUDYNKU

16. | Instalacja odgromowa | ----- | - Bez uwag

- : Wykona¢ montaz opraw
Oswietlenie : T
] 2% S— zewngetrznej nad drzwiani
zewngtrzne wejécia gtdwnego

Konstrukcje wsporcze

ur. | . Stan dob Elementy stalowe B

i anteny v y ez Uwag

.. Stan techniczny — dobr

Balkony, logiie Y Y
1. Sprawdzono stan zamocowan o

Balustrady i poch '

y 1 pochwyty Brak ognisk korozji.
Stan techniczny - dobry

b Daszki wejsciowe 1| |

inne zadaszenia Mocowania prawidlowe, brak
ugie¢ oraz korozji

\{. | POKRYCIE DACHOWE

Wierzchnie krycie -
1B. | warstwa Stan dobry Papa termozgrzewalna | Bez uwag
hydroizolacyjna

1P. | Obrébki blacharskie | Stan dobry Blacha stalowa | Bez uwag
powlekana, blacha
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ocynkowana
galwanicznie
Konieczno§¢ wymnianfy
elementéw orynnowanip
oraz wlasciwg
o odprowadznie woll
Odwodnienie dachu z opadowych spof
prefabrykowanych budynku
2. Rynny, rury spustowe, | ¢ dobry SlSmeniow PCV. | \yskazane systematyczng
czyszczaki instal. ocynkowane oczyszczanie z frakeli
czastek statych
Wymiana ugietych |i
czeSciowo zniszczonych
odcinkoéw pash
rynnowego
Ciagi kominowe ponad
dachem, lawy . o
kominiarskie, drabiny kom_my wentylacyjne i
L. o ) Stan dobry spalinowe  murowane, | Bez uwag
wejscia techmcznego wywiewki systemowe
na dach, konstrukcje
techniczne na dachu

\{I. | ELEMENTY ZEWNETRZNE

Stan techniczny — dobr .
s y y Brak opaski budynku,
Dojscia do budynku . .
. . . loklanie utwardzenia
(chodniki, opaski, sprawdzono czy nie .
. . . terenowe z kostki
2). pochylnie dla wystepuja ubytki .. . . Bez uwag
: . : . ., | betonowej i kamiennej
niepetnosprawnych nawierzchni, prawidtowos¢
. . kostka betonowa
itp.) — zamocowania balustrad Behaton/Holand
BHP i odbojnic

PROTOKOL Z PRZEPROWADZONEJ WIZJI LOKALNEJ W BUDYNKU
Po dokonaniu wizji lokalnej w dniu 30.08.2021 r. w obszarze lokali mieszkalnych oraz ustugowych
przyleglych i sgsiadujacych z osia ,,1” budynku A. Mickiewicza 11, N.T, nie stwierdzono istotnych
uwag i zastrzezen ws zuzycia technicznego. Budynek w stanie technicznym zadawalajacym,
dopuszczony do bezpiecznego uzytkowania zgodnie z przeznaczaniem.

Podpis Inspektora branzowego:
INSPEKTQR NADZQRU INWESTORSKIEGO

Wplpuse  \Unon"RUS ) _
magr inz. bud. Mateusz UramowskKi

bud. bez ograniczef
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, ADRES: UL. A. MICKIEWICZA 11, 64-300 NOWY TOMYSL, DZIALKA NR EWID. 271/5.

Pogladowe zdjecia z wizji lokalnej budynku:
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6.2. Ogolna ocena stanu technicznego — sasiedniego budynku o niezaleznej konstrukcji
nosnej w osi ,,5”

- budynek mieszkalny wielorodzinny w pierzei — ul. Adama Mickiewicza 9 oraz 9A, Nowy Tomysl

WYCIAG Z PROTOKOLU KONTROLI ROCZNEJ STANU BUDYNKU Z DNIA 17.08.2021

Rodzaj: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Ul. ADAMA MICKIEWICZA 9, 64-300 NOWY TOMYSL
Adres: GMINA NOWY TOMYSL, WOJ. WIELKOPOLSKIE

DZIALKA NR EWIDENCYJNY 271/4.

Fotografia budynku (widok ogélny)

&N

o (Sl L O

WEASCICIEL: Wspdlnota Mieszkaniowa Mickiewicza 9 Nowy Tomysl

1 roe . l l . . 1
Wiasciciel lub ADMINISTRATOR: Przedsigbiorstwo Ustugowe Zaklad Gospodarki

zarzadca Mieszkaniowej

w Nowym Tomyslu Sp. z o.0.

z siedzibg w Nowy Tomysl przy ul. Komunalnej 2
NIP: 788-193-28-58, REGON: 300524107

Rodgzaj konstrukcji EI zelbetowa B murowana M rewniana |:|lowa

| przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne* - grawitacyjne
oo I:I przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne z ciggiem wymuszonym mechanicznie™®
Wyposazenie

u instalacja gazowa: gaz przewodowy, gaz ptynny (pojedyncza butla, zbiornik)*

m instalacja: cieptej wody uzytkowej, centralnego ogrzewania*
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do 10,0m
2 MIESZKANIA = 78,14 -
Powierzchnia uzytkowa M2 Wysokos¢ budynku 2+
budynku +2 LOKALE UZYTKOWE Tloé¢ kondygnacji PODD_ASZE
= 56,60 m2 NIEUZYTKO
razem= 134,74 m? WE

V. Sprawdzenie wykonania zalecen 7 poprzednich kontroli:

Przed rozpocze¢ciem kontroli zapoznano si¢ z:

3. protokotami z poprzednich kontroli: PROTOKOL KONTROLI ROCZNEJ NR 068/2020 Z DNIA 22.06.2020

r.

przeprowadzonej przez: MGR INZ. PRZEMYSEAW MUSZALSKI

ZALECENIA KONTROLNE: BRAK UWAG

innymi dokumentami majacymi znaczenie dla oceny stanu technicznego:

VI. Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego:

Ocena_stanu_technicznego elementéw budynku, budowli i _instalacji narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i

niszczace dzialania czvnnikéw wystepujacych podczas uzytkowania obiektu.

Nazwa kontrolowanego . . . Material elementu, sposob Uwagi oraz
. Opis stanu technicznego i . )
Lp elementu lub urzgdzenia L. wykonania, mocowania, zakres prac
. . zuzycia elementu L.
lub instalacji wyposazenia remontowych
1 2 3 4 5
l. ELEMENTY KONSTRUKCJI NOSNEJ BUDYNKU
Stan techniczny — $redni
h — stan zn
da;:)v %sta} d;)stateg y Widoczne
. , zly 1 polaczenia o
Konstrukcja no$na 21y 1pofa : . zarysowania |
1 kompletne, brak uszkodzen, Konstrukeja, lokalne
' nie stwierdzono murowana, drewniana peknigeia
nadmiernych ugie¢ elem. konstruktcp muru
.., arteru
konstr. no$nej wigzby P
dachu
Lokalne rysy i
Znamiona Znamiona
., ] nierownomierne
nierdwnomiernego . iadani
. . ] & . Lawy kamienne, go osiadania
osiadania podpor, podtoza, , poprzez wptyw
2. Fundamenty . . podmurowka . .
rysy od osiadania . nieprawidtoweg
" kamienna o
konstrukcji d .
. , . gospodarowania
Stan techniczny — sredni wodami
opadowymi
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Widoczne
, zarysowania i
. , Sciany murowane z lokalne
3. Sciany noéne Stan dostateczny y . .
cegiet peknigeia
konstrukcji muru
parteru
Potrzeba napraw
: L konserwacyjnyc
Schody i spoczniki . ) _
4, K ky hp q h Stan dostateczny drewniane h i wykonania
atek schodowyc wzmocnieh
biegu
Miejscowe
nieprawidlowosc
i podparcia
5. Stropy posrednie Stan $redni drewniane ryglowe stropu
posredniego
belkowego
parteru
1. | ELEMENTY SCIAN ZEWNETRZNYCH
) Potrzeba
Stan techniczny — Tynk Cementowo- | yigiscowych
i i wapienny, lewacii
6. | Elewacje budynku zadawalajacy pienny napraw elewaai
Tynk strukturalny | oraz
mineralny tg_rmomoderniza
cji budynku
Miejscowe rysy i
7. | Cokoty obwodowe Stan dostateczny Tynkowane uszkodzenia
mechaniczne
Ciagi kominowe
8. a8 Stan dobry Murowane Bez uwag
murowane
Slusarka i stolarka Drewniane. metalowe Wls(kazanie A
Q. otworowa -+okienna i | Stan dobry ’ (Ve | sukeesywnyeh
. PCV, okna - drewniane | wymian stolarki
drzwiowa okiennej
I1l. | PRZEGRODY WEWNETRZNE
Miejscowe
.| rys i
Murowane z cegiet y y. .
. pekniecia
.. . ceramicznych, L.
10. | Sciany dzialowe Stan dostateczny .. , scian
bloczkéw 1 pustakow, Scian
sucha zabudowa STG "
zawilgocone
Stolarka 1 $lusarka Drewniane,  Stalowe,
11. Stan dobr . Bez uwa
otworowa wewnetrzna y aluminiowe, PCV, g
drewnopochodne  w
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tym drzwi plycinowe
systemowe
Glazura ceramiczna,
malatura Scienna
Tynki i ktadzi . . ’
12. yRRL 1 ORI gtan dobry sufity podwieszane | Bez uwag
wewngetrzne
kasetonowego oraz w
suchej zabudowie STG
Far mulsyjn i
Powtoki malarskie . a b¥ emuisyjne I
13. |, . . , Stan zadawalajacy emaliowane, powtloki | Bez uwag
Scian i sufitow
fakturowane
Ptytki gresowe,
.. ) osadzka  betonowa,
14. | Podlogi i posadzki Stan dobry P . . Bez uwag
wyktadziny obiektowe,
lastriko
IV. | URZADZENIA I INSTALACJE ZAMOCOWANE DO SCIAN I DACHU BUDYNKU
15. | Instalacja odgromowa |- | - Bez uwag
Wykonaé
montaz oprawy
16 O$wietlenie | | zewnetrznej nad
’ Zewnetrzne drzwiami
wejscia
gléwnego
Konstrukcje wsporcze
17. | . J P Stan dobry Elementy stalowe Bez uwag
i anteny
V. | POKRYCIE DACHOWE
Wierzchnie krycie —
Papa termozgrzewalna
18. | warstwa Stan dobry , . Bez uwag
. . Dachéwka ceramiczna
hydroizolacyjna
Blacha stalowa
. owlekana, blacha
19. | Obrobki blacharskie Stan dobry P Bez uwag
ocynkowana
galwanicznie
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Koniecznos¢
wymniany
elementow
orynnowania
oraz  wlasciwe
odprowadznie
Odwodnienie dachu z | Wéd opadowych
prefabrykowanych \S/\?Sokizan:”dynku
Rynny, rury spustowe, ;
20. ynny k'Y pl Stan dobry clementow PCV, systematyczne
czyszczaki instal. ocynkowane oczyszczanie  z
frakcji  czastek
statych
Wymiana
ugietych i
czegsciowo
zniszczonych
odcinkow  pasa
rynnowego
Ciagi kominowe ponad Naprawy i
dachem, lawy comi lacvine i W):(konanle
kominiarskie, drabiny ominy wentylacylne 1| nakryw
21. ) Stan dobry spalinowe  murowane, | czapkowych
wejscia technicznego Lo L
> wywiewki systemowe pionow
na d-aCh, konstrukcje kominowych
techniczne na dachu ponad dachem
VI. | ELEMENTY ZEWNETRZNE
Stan techniczny — dobr .
. y y Brak opaski budynku,
Dojscia do budynku . .
L . . loklanie utwardzenia
(chodniki, opaski, sprawdzono czy nie .
. . . terenowe z kostki
22. pochylnie dla wystepuja ubytki . . . Bez uwag
. : . . ., | betonowej i kamiennej
niepetnosprawnych | nawierzchni, prawidlowos¢
. . kostka betonowa
itp.) — zamocowania balustrad
. . Behaton/Holand
BHP i odbojnic

PROTOKOL Z PRZEPROWADZONEJ WIZJI LOKALNEJ W BUDYNKU

Po dokonaniu wizji lokalnej w dniu 30.08.2021 oraz 29.07.2021 r. w obszarze lokali
mieszkalnych oraz uslugowych przyleglych i sasiadujacych z osig ,,5” budynku A.
Mickiewicza 9 oraz 9 A, N.T, stwierdzono istotne uwagi i zastrzezenia ws zuzycia

technicznego konstrukeji murowych oraz miejscowy brak muru zewnetrznego w osi ,,6”
ponad przyziemiem cze$ci frontowej budynku. Budynek w stanie technicznym
zadawalajacym, dopuszczony do bezpiecznego uzytkowania zgodnie z przeznaczaniem.

Podpis Inspektora branzowego:

magr inz. bud. Mateusz

i N
I A‘aj","*d

\nen QA0S W

yjno - b v
nr ewidencyjny WKP/0259/0WOK/13

Uramowski

czen

INSPEKT R NADZORU INWESTORSKIEGO
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VIl. Okreslenie zakresu rob6t remontowych i kolejnosci ich wykonywania:

Zapieczenie stateczno$ci i podparcia stropu posredniego drewnianego parteru budynku;
Naprawy i wykonanie nakryw czapkowych pionéw kominowych ponad dachem

Remont instalacji elektrycznych;

Remont elewac;ji oficyny

Montaz opraw zewnetrznych o$wietlenia wejs$¢ do budynku;

agrwODd PR

L

N
N %\ ]
NS
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6.3. Wyznaczenie chronologii stref robot rozbiérkowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

a) Strefa Obszaru nr 1 —istniejace budynki gospodarcze przylegajace do oficyny.

b) Strefa Obszaru nr 2 — istniejacy budynek oficyny mieszkalnej o konstrukcji niezaleznej;
c) Strefa Obszaru nr 3 —istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny jako tzw. plomba z

pozostawieniem muru w osi nr ,,1”.
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6.4. KOLEJNOSC I ANALIZA WYKONALNOSCI PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

W odniesieniu do pkt. 6.1 — 6.3. oraz mozliwosci organizacyjne prowadzenia prac w strefie
srodmiejskiej, roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych, nalezy wystapi¢ do gestorow mediéw: woda,
kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, gaz ziemny z wnioskiem o likwidacje przytaczy
do rozbieranego budynku mieszkalnego.

Uwaga: roboty rozbiérkowe mozna rozpocza¢ dopiero po odcieciu rozbieranego obiektu od
przylaczy.

Rozebranie przylegajacych budynkéw gospodarczych na rozpigtosci — usrednione j wysokosci
budynku Oficyny (do 7,0 m).

OFICYNA - STREFA NR 2:

Rozebranie pokrycia dachowego , zatadunek na $rodki transportu (prowadzony na biezaco
podczas prac rozbidorkowych) i wyw6z na miejsce utylizacji,

rozebranie drewnianej konstrukcji dachu oraz drewnianych stropéw, zatadunek na $rodki
transportu (prowadzony na biezaco podczas prac rozbidorkowych) i wywo6z na miejsce
utylizacji,

rozebranie ceglanych muréw piwnic, parteru, przyziemia i poddasza wraz z ewentualnymi
instalacjami wewngtrznymi mocowanymi na $cianach oraz ceglanej, stropu belkowego nad
piwnicami budynku mieszkalnego,

zatadunek gruzu na $rodki transportu (prowadzony na biezaco podczas prac rozbidrkowych)
1 wywdz na miejsce utylizacji,

Uwaga: *rozbiorke muréw nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajagcy maksymalny odzysk
cegiet,

skruszenie betonowej plyty podtogi piwnic lub przyziemia oraz rozebranie ceglanej
podtogi piwnic , zatadunek gruzu na $rodki transportu (prowadzony na biezaco podczas
prac rozbiérkowych) 1 wywoz na miejsce utylizacji,

Wykonanie wykopdéw na odktad do odstonigcia §cian i faw fundamentowych

skruszenie ceglanych murowanych §cian fundamentowych w wykopie oraz demontaz
rurazu/okablowania przylaczy mediéw, zatadunek gruzu na $rodki transportu (prowadzony
na biezaco podczas prac rozbidorkowych) 1 wywo6z na miejsce utylizacji,

Zasypanie wykopow gruntem z urobku, uzupelnionym o dowieziong pospotke, z
zageszczaniem warstwami,

Rekultywacja polegajaca na wyréwnaniu 1 uporzadkowaniu terenu rozbiorki

BUDYNEK CZESCI GLOWNEJ JAKO PLOMOBWY - STREFA NR 3:
Powiadomi¢ wszystkich wilascicieli/uzytkownikdéw danego obiektu o planowanym terminie
przystapienia do rozbiorki budynku w celu wezesniejszego wyniesienia z nich mienia,
Powiadomi¢ wiascicieli sgsiednich obiektow i dzialek o planowanym terminie przystapienia do
rozbiorki,

Sprawdzenie czy przedmiotowy budynek zostat odtaczony od sieci zewnetrznych,

Odtaczenie instalacji elektrycznej wewnetrznej obiektu,
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16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

24,
25.

26.

217.

28.

29.
30.
31.
32.
33.

34.

Zabezpieczenie 1 oznakowanie terenu rozbiorki,

Zabezpieczenie, oznakowanie i wytyczenie ruchu pieszych i pojazdéw w obszarze terenu
rozbiorki,

Demontaz okien, bram oraz drzwi zewng¢trznych i wewngtrznych

Rozbidrka elementow wystepujacych nad powierzchnig potaci dachu,

Zdemontowanie elementéw odwodnienia dachu oraz obrobek blacharskich,

Demontaz pokrycia z potaci dachowe;j

Demontaz drewnianej konstrukeji dachu wraz z deskowaniem 1 fatami,

Wykonanie tymczasowego usztywnienia zewnetrznego konstrukcji murowej w osi nr ,,5” za
pomocg ramowych stezen stalowych wraz z wyprzedzionym kotwieniem konsol kotwigcych w
$cianie za pomoca kotew chemicznych np. Hilti HIT C. Kotwienia mocowane beda pod
konstrukcja stropu posredniego kazdej z kondygnacji. Pogodowy widok ramy st¢zajacej na zdjeciu
ponizej (zrodto: Inzynier budownictwa, Warszawa, 09.2015 r.)

Rozbidrka stropéw nad najwyzsza kondygnacja,

Rozbiorka wewnetrznych i nastepnie zewnetrznych §cian murowanych do stropu kolejnej
kondygnacii,

Rozbiorki stropéw oraz $cian nosnych wszystkich kondygnacji, postepujac kolejno od
rozebrania stropu a nastgpnie Scian - nie dopuszcza si¢ rozbierania $cian, na ktorych oparte sg
w danym momencie stropy,

Rozbiorke wewnetrznych elementdéw konstrukeji komunikacji pionowej wykonywaé wraz

z rozbidrka stropow i $cian na danej kondygnaciji,

Rozbiodrka posadzki piwnicy na gruncie oraz rozkucie przynaleznych powierzchni
betonowych,

Rozbiorka istniejacych $cian fundamentowych do poziomu posadowienia budynku;
Rozbiorka istniejacego posadowienia dla $cian, stupow, filarow i cokotow

Wywoéz gruzu budowlanego prowadzi¢ w miare¢ postgpu prac rozbidorkowych,
Zdemontowane elementy stalowe ztozy¢ w wyznaczonym do tego miejscu,

Zasypanie powstatych wykopow do poziomu otaczajacego terenu poprzez dowiezienie pospotki
lub zwiru i zaggszczenie warstwami zaggszczarkami o masie do 500 kg, co okoto 30cm,
Niwelacja i uporzadkowanie terenu po robotach rozbiorkowych.
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TECHNOLOGIA PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

a. Rozbierane obiekty zlokalizowane sg wewnatrz podworza, oddzielonego od ulicy Dhugiej oraz
ul. Adama Mickiewicza (Deptak) - pierzejowg zabudowg kamienic.

b. Dostep do podworza jest ograniczony do bram przejsciowych w kamienicach oraz do istniejgcego
ciggu pieszo-jezdnego o szerokosci 3,50 do 4,50 m. Warunki lokalizacyjne Mocno ograniczaja
wjazd na teren rozbiorki cigzkiego  sprzetu budowlanego i1 $rodkéw transportu.
Zaktada si¢ prowadzenie wszystkich robdt rozbiorkowych przy uzyciu narzgdzi rgcznych, z
napg¢dem elektrycznym lub pneumatycznym.

c. Dopuszczone prowadzenie robot rozbiorkowych mechanicznie sprzetu cigzkiego o masie
catkowitej do 25 ton, tadowarek teleskopowych oraz przy uzyciu mini sprzgtu budowlanego.
Postdj samochodow do transportu materiatu rozbiorkowego projektuje si¢ na ulicy Dhugiej,
zalezenie od potrzeb i mozliwosci.

Gabaryty pojazdow dopasowac¢ do szerokosci ulicy.

e. Material rozbiorkowy z miejsca rozbiorki projektuje si¢ przewozi¢ solowymi $rodkami
transportu (oraz np. wozki spalinowe samowyladowcze, itp.) do miejsca postoju srodkow
transportu.

f. Roboty rozbiorkowe pokrycia dachowego, drewnianej wiezby dachowej prowadzi¢ przy
uzyciu narze¢dzi rgcznych, z rusztowan i pomostoOw roboczych ustawionych na stropie parteru
lub przylegtym terenie. Zatadunek materiatlow z rozbidrki rgczny. Roboty rozbidrkowe muréow
1 plyt ceglanych prowadzi¢ recznie, w sposob umozliwiajacy odzysk cegiet do dalszego
uzycia. Odzysk cegiet skladowa¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora.

g. Roboty rozbiorkowe konstrukcji stropow poslednich parteru, pietra i piwnic oraz $cian
fundamentowych prowadzi¢ recznie lub mechanicznie, przy uzyciu mini koparki z
odpowiednim osprzetem. Zaladunek gruzu mechaniczny mini koparka lub mini tadowarka.

h. W trakcie prowadzenia robdt rozbidorkowych mechanicznych nalezy zwrdci¢ uwage, aby
unikng¢ uszkodzenia sgsiadujacych obiektow nie podlegajacych rozbiodrce.

i. Roboty ziemne (wykopy i zasypywanie wykopow) prowadzi¢ recznie lub mechanicznie
przy uzyciu mini koparki. W trakcie prowadzenia robdt ziemnych mechanicznych nalezy
zwrdci¢ uwage, aby unikna¢ uszkodzenia sgsiadujacych obiektéw nie podlegajacych rozbiorce.

SPOSOB ZABEZPIECZENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ brygada roboczg po przeszkoleniu BHP w zakresie
robdt rozbiorkowych, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Pracownikom nalezy
zapewni¢ odpowiednig odziez is$rodki bezpieczenstwa osobistego zgodnie z wymogami BHP.
Teren rozbidrki nalezy wydzieli¢, z zachowaniem wymaganej strefy ochronnej i miejsca
postoju dla samochodu do transportu gruzu oraz odpowiednio oznakowaé. Teren  rozbidrki
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwosciag wtargnigcia 0sOb postronnych.
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OSWIADCZENIE OSOBY WYKONUJACEJ EKSPERTYZE

Ja, nizej podpisany, jako autor dokumentacji, zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy Prawa
budowlanego, oswiadczam, ze niniejsza ekspertyza budynku mieszkalnego wielorodzinnego
dotyczaca OKRESLENIA OCENY STANU TECHNICZNEGO, BEZPIECZENSTWA I
NIEZALEZNOSCI KONSTR. NOSNEJ W STOS. DO BUDYNKOW SASIEDNICH
OCENA MOZLIWOSCI I SPOSOBU PRZEPROWADZENIA EWENTUALNEJ ROZBIORKI
OBIEKTU BUDOWLANEGO, ADRES: UL. ADAMA MICKIEWICZA 11, 64-300 NOWY
TOMYSL, DZIALKA NR EWID. 271/5 , zostala wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Stan techniczny obiektu budowlanego stwarza zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi oraz nie
pozwala na bezpieczne uzytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym

i zamierzonym sposobem uzytkowania. Obiekt nie nadaje si¢ do eksploatacji. Stan techniczny
obiektu okreslono w konkluzji jako zly.

Nowy Tomysl, dnia 28.09.2021r.

INSPEKTQR NADZORL IMWESTORSKIEGO
g Ay { ]
i '\“l'_}: '.-."._.,. --("."-,{hl_.' .,__-‘:
mgr inZ. bud. Mateusz Uramowski

mgr inz. Mateusz Uramowski

UWAGI:
1. Niniejsze opracowanie uznane jest za dzielo prawa autorskiego w rozumieniu Ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83).
Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystanie dla innych obiektow nie moze by¢
dokonane bez pisemnej zgody autora.

2. W posiadaniu autora dokumentacji znajduja si¢ probki pobranych materiatow badawczych — materiat
cegiet ceramicznych pelnych w stanie catym (cegly niezniszczone jako dowod obiektywny).
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Zalacznik nr 1. — Dokumenty kwalifikacyjne autora do wykonania dokumentu ekspertyzy
- Uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci kosntrukcyjno-budowlanej oraz polisa ubezpieczenia

oC

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/1253/14 Warszawa, 2014-02-10
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust.7 i art. 88a ust. I pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 22013 r. poz. 1409, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

MATEUSZ JAN URAMOWSKI

magister inzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 17.12.2013 r. sygnatura akt WOIIB-OKK-KW-0055-257/2013
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny WKP/0259/0WOK/13
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
obejmujacej kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

_zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 1116/14/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w catoéci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa,
podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie

sprawy.
) Z upowaznienia
GEOWNEGO INSPEKFORA NADZQRU BUDOWLANEG
cebwmY SPE{MUSM AL SKARG | WHIOSKGH
Otrzymuija:

¢ 1. Pan Mateusz Uramowski Aleksa
" ul. H. Sienkiewicza 13
64-300 Nowy Tomysl
2. Wielkopolska Okregowa Izba
Inzynieré6w Budownictwa

3. aa
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

svan. akt WOIIB-OKK-KW-0055-257/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

5g 2000 r. o
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 3 ek
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz U.22001 . Nr 3 poz. 42,z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 2-5, art
12 ust, 3 i 4. art.13 ust. | pkt 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.| pkt2 us(a\\\ z dnia 7 lipca

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 23415 oraz art. 13 ust3i4 ustawy Prawo budowlane
Pan Mateusz Jan U ki jest upowaz jalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
- kierowania budowa lub i innymi robotami budowlanyml L
- kierowania wytwarzaniem k keyjnych el d ych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywama nadzoru mwestorsklego,

-sp kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.
h zawodowych Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 2 rozporzadzenia Mmlstra Transportu i Budownictwa z dma
s Trs e b wlat 23 k\vxetmn 2006 LW sprawue dzielnych funkcji technicznych w budowni
ia Ministri ja do ki b

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 17 ust. | pkt 2 rozp
Transportu i Budownictwa z dnia 28 Kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych

w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mateusz Jan Uramowski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 29 maja 1986 r. w Nowym Tomyslu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0259/0WOK/13

do Kierow nma robotarm budowlanymi bez ograniczen
w i konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z u\\/glqdnmuem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie ‘
chi h w bud e stanowi wpis do centralnego rejestru
/h\ samorzadu zawodowego.
zby Ingynierow

acyinej Wielkopolski

dziel

1.Podstawa do wykonywania ch funkeji
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na
2] dm/n stuzy od\\nl.mu do Krajowej Kom

ie. Wi

Okrggowej I/I\\ lnl\munu Dudn\unchu w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki

POLSKA
I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

WKP-AZC-P3D-LBY *

Pan Mateusz Jan Uramowski 0 numerze ewidencyjnym WKP/BO/0045/14
adres zamieszkania ul. Klonowa 6, 64-300 Nowy Tomysl

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Bud
ie od odp
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

i posiada wymag:

u 10sci cywilnej.

Zaéwiadezenie zostato wygenerowane i opatrzone by podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-26 roku przez:

lerzy Strofiski, Rady Okregowe] lzby

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 1 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podisie elektroniczaym (D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
i i PrEy POMOTY Wainego
i i)

réwnowaine pod weglgdem skutkdw apatrronym

* Weryfikacig poprawnodci danych w niniejszym zaiwiadezeniu moina sprawdzié 1 pomocy numeru weryfikacyinego zafwiadczenia na
stronie Palskie] izby Intyniersw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwe] Okregowe lzby Intynieréw
Budownictwa.

budowlan 'mi W odniesieniu
do konstrukcjl obiektu oraz w odmeslemu do architektury obiektu. g

(R S

1 1

Niniejsze
) i robdt bud wy ych

w§18§l9§20§211§22roz dzenia Ministra
Ak L pOrza nistra Transportu i Budowmctwa z dnia

p A

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalll"kacyjnej

Przewodniczacy - dr in2. Daniel Pawlicki:

Czlonek Komisji - dr in2. Andrzej Barczyiski...

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..

Otrzymujg:
1. Pan Mateusz Jan Uramowski
04-300 Nowy Tomys], ul. Henryka Sienkiewicza 13
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowianego
4aa

ERGO
HESTIA

POLISA/POLICY: 472000023330

Numer Underwritera/Underwriter No.- 000640

@
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MATEUSZ URAMOWSKI, Kionows

URSTPMCIAINCY { BOLIEY WO W 54500 Nowy Tompds POLYA PEBEL: 88052807274

Okres ofraurance | 01.02.2021-31.01.2022 Ubezpleczony (imig | nazwisko/adres/PESEL)Iraured
Lycana tesba ubezpieczonych MATEUSZ URAMOWSKI | PESEL: 88052907274

UBEZPIECZONE RYZYKA/RISKS INSURED

ZAKRES UBEZPIECZENIA SYmBOL ‘SUMA UBEZPIECZENIA SKEADKA
SCOPE OF COVER SYMBOL ‘SUM INSURED PREMIUM
NE oc 80,0021
2005 400 000,00 €
ZAXRES UBEZPIECZENIA | SCOPE OF COVER o
cywina L Zwiazh 2
C2ymnota wakazaych w par 17 ust 4 bkt 4.7 8 UMP11a. 2 szkody
powstale 2 . pray
e a 2 zastezetoniom.
SKEADKA | PREMIUM 50,0021
INFORMACJE DODATKOWE
Zakres UMP 114 Umawe wbezpeczonia raczen
1 Podt 2003 . w sprawe cbowazkowsgo Ubezp
ez inymlrts budownicaws (DU, 2000 e 220, p. 2174 raz Umowa Genacain N 114-058 3712020 vt pariecey ST £ rest SA 8

P dosicona s stronie intemetiam wive b,
2. Podat Mirisira Finansow z drsa 11.12 2003 . w sprawie cbowsyzkawego ubezpleczenia
S srchmekiow oras inyrirt buomeices (DU, 2003 220, po. 2174 ree Umowe Genarak v TN 4 ORI 2020 sewars pomegacy STU Er9o Hesta SA
PR dosteyta s stronm armlizars ww b org

sweadoctn Hozporzadzense 1AF £ drin

02015 pox 607)

210420151

W spesin cxlncrmtersa umowy bsEDNCE s DoAY 0 KontAK| atcrary i s in2yrene o srgohwsiia ol

PLATNOSC SKEADKI
St plaina priowar ta oo STU Ergo Hoats SA 81.731 Scpot . Heth 1. Bark Pebao S
umar hora

-
08.02.2021/ 980,00 24

zg0dnia

'OSWIADCZENIE UBEZPIECZYCIELA

Spory 0 2 Unowy ubazpleczenia pomiedsy Ubezpleczaiacym, Ubespieczonym kb lanym upcawnicoym 2 umowy ubezplecsenia, bedacym ceca fieycnd, 2
Ubazpioceycsatem moga b ozpoinare w droce Al Jerozolimakie 87, 02.001 Warszowa. warw 1 gov. g
1y Jost podmictem UDTEATIoNYT 00 DIOWSGZEAIS POZOSIIONYCH POSRPOWSR W Swiele przepisow Uskiwy - cria § sienia Z015 1. 0 rozpekywani rekiemed preee
podmioty rynku fnansawego 10 Rzeczniku Finansowym.

OSWIADGZENIE UBEZPIECZAJACEGO
bmieczar, 20 rzed owartiers vy UbSEpieC dyVkYAH

femace procubci

Obwincczam. 2o zosima
Heta SA oraz powerizam. 30 pEed

oxszare | pocnie s ¢ ek pevcricrictes o cmwcetia Uy Ui enin w imery Sogockiego Towsreysien Uncgiecced E190
aarcam unowy Oyt Ogonych etk bdictacrii vias ¢ Wacrtars GoGatkowy . na pocitam Moy
trerm s oo i ch ireae. W o ity rcunn roowiruf
Doy WAtk USAZracrants Ubaspiacsonamis sateh UBSIOCIENy piass UDSSpacs Can 20508 o Waraomans kosshs Sk 1o UDSSImscraey JomEza
Ubazpwezooams Wiaeki Ubrgiacsarie 5w wyrunia ezt Ubapioczona tf 290y Uoaspieeciony ma obcraingm potwiendzi dorgererse s ORonych
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In case of an insurance event, please contact the Emergency [Alarm) Centre under the following phone number
Modical Exponsss and Assistance. +48 23 522 25 90, +48 23 532 29 90, Porsonal Injury and Liabiity +48 801 107 107, +48 58 555 & 555
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