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WSTEP

1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczegotowe
dotyczgce wykonania i odbioru robdt wewnetrznej instalacji gazowej oraz demontazem
istniejacej instalacji gazowej w budynku znajdujacym sie w Nowym Tomyslu przy
ul.Diugiej 9/6

Kategorie robét
instalacje gazowe : 45333000-0

11  Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robét objetych
projektem. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania .sie ze specyfikacjg oraz z
przedmiarem robot.

1.2 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu:

- wykonanie instalacji i gazowej,

- czesciowy demontaz istniejacej instalacji gazowej
1.3 Roboty demontazowe

1. Demontaz instalacji gazowej za $ciang wewnatrz lokalu, od gazomierza do $ciany

lokalu pozostawia sie istniejgca instalacje z rur stalowych.

1.4 Roboty inwestycyjne

1. Zamurowanie bruzd

2. Wykonanie instalacji gazowej
3. Montaz kotta gazowego



2. Okreslenia podstawowe

Materiaty

- wszelkie materiaty niezbedne do wykonania robdt zgodnie z przedmiarem i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inwestora.

Rysunki przebiegu instalacij

- cze$é dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji i
rozmieszczenie urzgdzen

Zadanie budowlane

- czesé przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca oddzielng catosé konstrukcyjng lub
technologiczng, =zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgcji
techniczno-budowlanych.

3. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonywania robot i powinien
przestrzegaé i spetnia¢ wymagania rysunkdw, specyfikacji i instrukcji wydanych przez
Inwestora.

Dokumentacija projekiowa
Wewnetrzne instalacje objete niniejsza specyfikacjg winne by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu
budowy oraz roh6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji umowy az do
zakoriczenia i odbioru kofcowego robot, a w szczegdinosci utrzyma warunki
bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych.

4 Materialy

Pochodzenie materiatow

Do wykonania moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie



aprobaty techniczne lub odpowiadaja Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.
Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadac¢ Polskim
Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez ministra gospodarki
przestrzennej i budownictwa. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste
od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych wzerow i ubytkéw spowodowanych korozja
lub uszkodzeniami. Podobnie wszystkie inne materiaty uzyte do wykonania wszystkich
instalacji nie mogg nosi¢ jakiegokolwiek $ladu uszkodzenia czy tez wybraku.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, wilgociom i wptywem
szkodliwych warunkéw atmosferycznych. Aby zachowaty swojg jako$c i przydatno$é do
robot i byly dostepne do kontroli przez inwestora.

Wymagania w zakresie wtasciwosci materiatdw

Instalacja gazowa [kod CPV 45333000-0]
Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia posiada¢ muszg odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczerstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje

zgodnosci z Polska Normg lub z aprobata techniczna.

5. Sprzet
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robét powinien byé:

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,

stosowany wytgcznie do prag, do jakich zostat przeznaczony,

obstugiwany przez przeszkolony personel,

I

montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z

instrukcja producenta



- uzywany w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikom i osobom

postronnym.

Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami i dotyczacymi jego
uzytkowania oraz spetniaé wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu
zgodnosci.
Dokumenty uprawniajace do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢
dostepne dla organdéw kontroli w miejscu eksploatacji.
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacii, z
ktorymi zapoznaje sie osoby pracujgce na tych stanowiskach.
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwlocznie unieruchomié i odlgczy¢ doplyw energii.
Zabronione jest dokonywanie napraw i czynno$ci konserwacyjnych na sprzecie
znajdujgcym sie w ruchu lub wigczonym.
Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Rowniez wszelkie samowolne
przerobki narzedzi sg zabronione.
Narzedzia do pracy udarowej nie moga miec:

- uszkodzonych zakoriczen roboczych,

- pekniec, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,

- rekojesci krotszych niz 0,15m.
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy Kontrolowaé zgodnie z instrukcja

producenta.

Przy wykonaniu instalacji z rur wielowarstwowywych wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynié takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$é
wykonywanych robdt, zardwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu

czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.



Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich érodkow transportu, ktére nie

wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i witasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.

6. Wymagania w zakresie sposobu wykonania robdét i oceny prawidtowosci
wykonania robét

Instalacja gazowa

6.1. Montaz rurociagow

Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikow.
Rurociggi poziome i piony nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia suche.

Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywaC na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika
to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Rurociggéw gazowych nie wolno uktadaé pod podtoga.

Przejscia przez $ciany nalezy umieszczaé w rurach ochronnych, uszczelnionych
obustronnie.

Trasy przewoddw powinny by¢é zinwentaryzowane i naniesione w dokumentagji
technicznej powykonawczej.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzic w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed
dewastacja.

Przewody gazowe wewnatrz budynkéw nalezy prowadzié w odlegtosciach nie

mniejszych niz:



- 15 cm od poziomych rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je
nad tymi rurociggami,

- 15 cm od rurociggdw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 ocm od pionowych instalacji innych rurociggdow z wytgczeniem przewodow
elektrycznych,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjhych prowadzonych rownolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w
przypadku rurociggéw z gazem o cigzarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy
prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ciezarze wiekszym od 1 — pod tymi
puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytgczniki, taczniki, bezpieczniki,
przekazniki, gniazda wtykowe itp.

Do montazu przewoddw i armatury w instalacji gazowej wewnatrz budynku mogg by¢
zastosowane nastepujgce polgczenia:

-gwintowane,

-spawane,

Potaczenia gwintowane stosuje sie do potaczer przewoddw z armaturg gwintowana,
ktérych koncéwki sg gwintowane.

Uszczelnienie tych pofaczen wykonywane jest za pomocg konopi i pasty
uszczelniajgce).

Potaczenia przewodéw z armaturg o §rednicach wigkszych od 50 mm dokonuje sie za
pomoca kotnierzy przyspawanych okragtych ptaskich.

Rury faczone sg za pomocg spawania. Spawanie rur o grubosciach scianek do 5 mm
moze by¢ gazowe lub elektryczne.

Instalacje z rur stalowych wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

Do montazu przewoddw i armatury w instalacji wewnatrz budynku za gazomierzem

nalezy zastosowac rury miedziane taczone na zacisk.

6.2. Montaz armatury
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w

ktorej jest zainstalowana.



Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac¢, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukgii
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych
podparé, zgodnie z projektem technicznym.

6.3. Roboty montazowe

— montaz  rurociggdw miedzianych faczonych za pomocg zigczek
zaprasowywanych

— montaz tulei dla rur miedzianych - przej$cie przez $ciany

- montaz kotta gazowego dwufunkcyjnego typu Vitodens 050W o mocy 20kW,
pojemnos¢ wymiennika ciepta 2,2 litra, dopuszczone ci§nienie robocze 3bary,
przytagcze spalin 60mm, przytacze powietrza 100mm

— demontaz i ponowny montaz kuchenki gazowej

— montaz zawordw kulowych gazowych Dn15-25mm

— montaz filtra gazowego Dn20mm

— montaz systemu powietrzno-spalinowego (komin koncentryczny 60/100mm)

6.4. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci, zwanej proba odbiorowi podlegajg wszystkie odcinki instalacji od
kurka gtownego do urzadzen gazowych. W zaleznoéci od przyjetych rozwigzan
technicznych instalacji gazowej, proby odbiorowi mogg byé wykonane czesciami,
szczegolnie wowcezas, gdy jest kilka przytaczy zakonczonych kurkami gtéwnymi.
Badanie szczelnoéci instalacji nalezy wykonaé za pomoca sprezonego 'powietrza lub
gazu obojetnego pod cisnieniem 50 kPa (0,5 ka/cm2), utrzymywanego przez 30 minut.
Do wykonania proby szczelnoéci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych. W

przypadku prowadzenia przewoddw instalacji gazowych przez pomieszczenia, dla



ktdrych nalezy stosowaé ostrzejsze wymagania odbiorowe, prébe nalezy wykonaé pod
cisnieniem 100 kPa (1,0 kg/cm2).

Do préby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowaé bezposrednio po napetnieniu
instalacji powietrzem Ilub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego
powietrza jest wyZzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po
pewnym okresie czasu, zaleznym od objetosci przewoddw poddawanych prébie oraz
temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwosé wystapienia wahan temperatury
powietrza wewnatrz przewodow i tym samym zmian cisnienia, prob szczelnos$ci nie
mozna tez wykonywa¢ w warunkach, gdy czes¢ instalacji podlega wplywom
promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie préby odbiorowej jest mozliwe
wowczas, gdy urzgdzenie do pomiaru ci$nienia bedzie wykazywato jego stabilnosé.
Pomiar ciénienia podczas préby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru, tak
zwanej ,U-rurki” manometru jednostupowego, napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest
stosowanie innego typu urzadzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne
Swiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadno$¢ pomiaru wymagang dla tego typu
badania.

Instalacje gazowa uznaje sie za szczelng i nadajgcy sie do uruchomienia, jezeli podczas
proby szczelno$ci nie zostanie stwierdzony spadek ciSnienia przez urzadzenie
pomiarowe. W przypadku gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna,
nalezy usunggé przyczyny i probe wykonaé powtérnie.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji objetej projektem jest :
m - dla instalacji rurowych
sztuki - dla elementéw instalacji takich jak zwory, urzadzenia, wyposazenie
instalacji montazu biatego
kpl - dla prob dziatania, uruchomien

Poszczegolne jednostki obmiarowe i iloéci elementdow podane sa w ,PRZEDMIARZE
ROBOT”, ktory stanowi odrebne opracowanie.



8. Odbidr robot

8.1. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami
dokonanymi trakcie wykonywania roboét

- dokumenty dotyczgce jako$ci wbudowanych materiatow

- protokét wszystkich préb i badan wykonanych zgodnie z pkt. 5. S.T.

- $wiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatow i urzadzen

8.2. Podczas odbioru koricowego roboét komisja odbioru powinna stwierdzi¢ zgodnosé
wykonanego zakresu roboét z:

- umowa (przedmiarem, specyfikacja techniczna),

- warunkami technicznymi,

- aktualnymi normami,

- dokumentacja i korespondencja stworzona przez strony umowy podczas prowadzenia
robot,

- zasadami ogélnie przyjetej wiedzy techniczne;.

Ponadto komisja odbioru powinna stwierdzi¢ mozliwo$¢ oddania obiektu lub robdt we
wladanie Zamawiajacego (uzytkownika).

8.3. Przed przystapieniem do odbioru koricowego Wykonawca robét jest zobowigzany
do:

- przygotowania dokumentdédw pozwalajgcych na nalezytg ocene obiektu iub robot
bedacych przedmiotem odbioru, a w szczegblnosci: umowy, opinii, atestow, instrukcii
obstugi zamontowanych urzadzen, protokotéw odbiorow czesciowych, protokotow obioru
robét ulegajacych zakryciu, protokotdw préb cisnieniowych, protokotdw pomiaréw.

Umozliwié komisji odbioru zapoznanie sie z przedstawionymi dokumentami.

8.4. Z odbioru korficowego powinien zostaé sporzadzony protokét podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy robét. Protokét powinien
zawieraé ustalenia poczynione w trakcie odbioru, wymieni¢ ujawnione w trakcie odbioru

wady, podaé terminy ich usuniecia. Ponadto protokét powinien zawiera¢ oswiadczenie o



przejeciu przez Zamawiajgcego przedmiotu odbioru we wiadanie lub odmowe

dokonania odbioru z uzasadnieniem.

9. Sposdb rozliczenia robot

Woszystkie koszty robét okreslonych w kosztorysie jak | ewentualnych mogacych pojawic
sie w trakcie wykonywania prac powinny by¢ okreslane na podstawie porozumien
pomiedzy Inwestorem, a Wykonawcg. Sposéb ptatnosci i rozliczania robdt wediug
szczegbtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem, a

Wykonaweca.

10. Dokumenty odniesienia
Podstawg do wykonania robét sg nastepujgce dokumenty :
1. Projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych, gazowych oraz centralnego ogrzewania

2. Specyfikacja techniczna - wewnetrzne instalacje sanitarne

Normy i warunki techniczne :

~ Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom i
- PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi.Cisnienia i temperatury.

- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociggi. Srednice nominalne

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania wraz ze zmiang PN-83/B-03430/A z 3.2000

- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.

UWAGA KONCOWA

Wykonawca musi zapoznaé¢ sie z powyzsza specyfikacjg oraz projektem instalacii

gazowej i z przedmiarem robdt na projektowane instalacje gazowe.



